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[ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 ZAKRES ZMIAN PROJEKTU BUDOWLANEGO

Sktadowisko odpadéw komunalnych w Katowicach przy ul. Zwirowej realizowane jest zgodnie
z decyzjg Prezydenta Miasta Katowice nr 431/97 z dn. 21.04.1997 r. [9] zatwierdzajgca projekt budowlany [1]
i udzielajgcg Miejskiemu Przedsigbiorstwu Gospodarki Komunalnej pozwolenia na budowe | sektora
sktadowiska (wersja |) wraz z budowg drogi dojazdowej, wewnetrznej, oraz zaplecza socjalnego.

W  chwili obecnej zostat wybudowany caty | sektor sktadowiska (trzy kwatery).
Pierwsza kwatera zostata wypetniona odpadami i zamknieta zgodnie z decyzjg Marszatka Wojewddztwa
Slaskiego nr 2929/0S/2008 z 13.11.2008 r. [8] orzekajacg o wyrazeniu zgody na zamknigcie kwatery nr 1
sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Zwirowej
i protokotem nr 5/2011 odbioru korncowego i przekazania do uzytku, spisanym w dniu 20.06.2011 r.

W trakcie eksploatacji jest kwatera druga.

Trzecia kwatera zostata wybudowana na podstawie projektu pn.: ,Projekt budowlano — wykonawczy
w zakresie zmian sktadowiska odpadéw komunalnych w Katowicach przy ul. Zwirowej. Budowa kwatery
3-ciej I-go sektora sktadowiska”, Eko-Ekspert S.C., Katowice, luty 2014 r. [2].

Niniejszy projekt uwzglednia podstawowe parametry ,Projektu budowlanego sktadowiska odpadéw
komunalnych w Katowicach przy ulicy Zwirowej’, Eko-Ekspert S.C., Katowice, 1996 r. [1]
oraz ,Projektu budowlano — wykonawczego w zakresie zmian sktadowiska odpadéw komunalnych
w Katowicach przy ul. Zwirowej. Budowa kwatery 3-ciej |-go sektora skifadowiska”,
Eko-Ekspert S.C., Katowice, luty 2014 r. [2]:

— nie ulega zmianie zrealizowany do tej pory zakres |-go sektora sktadowiska objety decyzjg
pozwolenia na budowe,

— nie ulega zmianie teren na ktorym realizowany jest caty I-wszy sektor sktadowiska objety decyzjg
pozwolenia na budowe,

— nie ulega zmianie uksztattowanie dna i skarp I-go sektora sktadowiska,

— nie ulegajg zmianie rozwigzania techniczne dotyczace zabezpieczenia sektora poprzez sposoby
jego uszczelniania w kwaterach sktadowania odpadéw.

Niniejszy projekt, w stosunku do ,Projektu budowlanego sktadowiska odpadéw komunalnych
w Katowicach przy ulicy Zwirowej”, Eko-Ekspert S.C., Katowice, 1996 r. [1] oraz ,Projektu budowlano —
wykonawczego w zakresie zmian sktadowiska odpadéw komunalnych w Katowicach przy ul. Zwirowe;.
Budowa kwatery 3-ciej |I-go sektora sktadowiska”, Eko-Ekspert S.C., Katowice, luty 2014 r. [2], wprowadza
nastepujgce zmiany:

— ustala sie nowg rzedng sktadowania odpaddéw oraz nowg okrywe rekultywacyjng.

Pozostatg czes¢ niniejszego projektu stanowi uszczegotowienie sposobu wykonania zamkniecia
i rekultywacji kwatery 2-giej i 3-ciej.

2 ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

21 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zamkniecie i rekultywacja 2-giej i 3-ciej kwatery sektora |-go sktadowiska
odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w Katowicach przy ul. Zwirowe;.

2.2 Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe

Podstawg opracowania jest zamowienie Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej
Sp. z o0.0., ul. Obroki 140, 40-833 Katowice, z dnia 12.06.2014 r., symbol D nr 58 dla Eko-Ekspert S.C.
Andrzej, Aleksandra i Marek Wtodarczyk, ul. Goetla 8B, 40-749 Katowice.
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Opracowanie wykonano w oparciu o nastepujgce dokumenty, opracowania, decyzje i pisma:

[1]. ,Projekt budowlany sktadowiska odpadéw komunalnych w Katowicach przy ulicy Zwirowej”.
Eko-Ekspert S.C., Katowice, 1996 r.

[2]. ,Projekt budowlano — wykonawczy w zakresie zmian sktadowiska odpadéw komunalnych w Katowicach
przy ul. Zwirowej. Budowa kwatery 3-ciej |-go sektora sktadowiska”, Eko-Ekspert S.C., Katowice,
luty 2014 r.

[3]. Mapa do celéw projektowych opracowana przez ROBI-MAX Anna Andrzejczak, ul. Powstancow 8A/2,
41-100 Siemianowice Slaskie, G-111.6642.4.1477.2014, aktualna na dzier 29.08.2014 r.

[4]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpaddéw
(Dz. U. 2013 nr 0, poz. 523).

[5]. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 21 z p6zniejszymi zmianami).

[6]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadow poza instalacjami i urzgdzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356).

[7]. Raport oddziatywania na s$rodowisko. Budowa kwatery 3-ciej |-go sektora sktadowiska odpaddéw
komunalnych przy ul. Zwirowej w Katowicach oraz zamkniecie sektora I-go wraz z podniesieniem
rzednej sktadowania. Eko-Ekspert S.C., Katowice, 2012 r.

[8]. Decyzja Marszatka Wojewddztwa Slgskiego nr 2929/0S/2008 z dnia 13.11.2008 r. orzekajgca
0 wyrazeniu zgody na zamknigcie kwatery nr 1 skfadowiska odpaddéw innych niz niebezpieczne
i obojetne zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Zwirowej.

[9]. Decyzja nr 431/97 z dnia 21.04.1997 r. zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia
na budowe | sektora sktadowiska odpadow.

[10]. Decyzja nr 803/97 z dnia 10.07.1997 r. Prezydenta Miasta Katowice, przenoszaca decyzje nr 431/97
z dnia 21.04.1997 r. na rzecz Miasta Katowice.

[11]. Decyzja nr 378/13 z dnia 03.04.2013 r. Prezydenta Miasta Katowice, zmieniajgca decyzje nr 431/97
z dnia 21.04.1997 r.

[12]. Decyzja z dnia 08.11.2013 r. Prezydenta Miasta Katowice, przenoszaca decyzje nr 431/97 na rzecz
Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0. z siedzibg w Katowicach
przy ul. Obroki 140.

[13]. Decyzja nr 296/14 z dnia 14.03.2014 r. Prezydenta Miasta Katowice zmieniajgca decyzje nr 431/97
z dnia 21.04.1997 r.

[14]. Decyzja nr 1/8/13 z dnia 08.01.2013 r. Prezydenta Miasta Katowice o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla realizacji przedsiewziecia pn. "Budowa 3 kwatery Skiadowiska Odpadéw
Komunalnych przy ul. Zwirowej w Katowicach".

[15]. Postanowienie z dnia 11.03.2013 r. Prezydenta Miasta Katowice — sprostowanie decyzji nr 1/S/13
z dnia 08.01.2013 r. Prezydenta Miasta Katowice o srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji
przedsiewzigcia pn. "Budowa 3 kwatery Sktadowiska Odpaddéw Komunalnych przy ul. Zwirowej
w Katowicach".

[16]. Decyzja nr 102/95 z dnia 10.04.1995 r., znak UA-II-8330/82/91/EW, ustalajgca warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu.

[17]. Decyzja nr 103/2014/cp z dnia 16.10.2014 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego okreslajgca
warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy.

[18]. Pismo Miejskiego Zarzgdu Ulic i Mostéw z dnia 02.10.2014 r., znak I.dz. WD/TW/5544/553/14-4590/UM

23 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie $lgskim, w granicach administracyjnych
miasta Katowice.

Sektor | Sktadowiska Odpaddéw Komunalnych znajduje sie przy ul. Zwirowej w Katowicach w poblizu
Elektrocieptowni Katowice. Sktadowisko graniczy z terenami Sosnowca (od wschodu), Siemianowic Slgskich
(od zachodu i péinocy) oraz Czeladzi (od pétnocy).

24 Zakres przedmiotowej inwestycji

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodza:
- zamkniecie i rekultywacja kwater 2 i 3 sktadowiska,
- wykonanie systemu ujecia biogazu do kolektora zbiorczego systemu odgazowywania.
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25 Etapowanie budowy

Przewiduje sie wykonanie inwestycji w 2 etapach.
Etap | - wykonanie zamkniecia oraz instalacji odgazowujgcej 2 kwatery | sektora sktadowiska.
Etap Il - wykonanie zamkniecia oraz instalacji odgazowujgcej 3 kwatery | sektora sktadowiska.

3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSOPODAROWANIA

3.1 Istniejace zagospodarowanie terenu

Sektor | skladowiska podzielony jest na 3 kwatery. Kwatera 1 zlokalizowana jest w pétnocnej czesci
sektora i w stanie obecnym jest zamknieta i zrekultywowana - jej powierzchnie stanowig tereny zielone.
W zakresie tej kwatery zakonczono sktadowanie odpadow.

W zakresie kwatery 2, zlokalizowanej w srodkowej czesci sktadowiska, obecnie prowadzone jest
sktadowanie odpaddéw.

Kwatera 3, zlokalizowana w potudniowej czesci sektora jest obecnie w budowie. W zakresie tej kwatery
nie rozpoczeto jeszcze sktadowania odpaddéw - przewiduje sie skladowanie po wyczerpaniu mozliwosci
sktadowania w zakresie kwatery 2.

3.2 Projektowane zmiany zagospodarowania terenu inwestycji
W wyniku realizacji inwestycji tereny kwater 2 i 3 zostang zamkniete okrywg rekultywacyjng
umozliwiajgcg obsianie zielenig petnigca zadania przeciwprochnicze, przeciwerozyjne oraz estetyczne.

Realizacja inwestycji poprzez stworzenie terenéw zielonych przyczyni sie do estetyzacji krajobrazu
w rejonie sktadowiska.

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zamkniecie i rekultywacje istniejgcej kwatery sktadowiska opracowano przy nastepujgcych
zatozeniach:
e przed zabudowg wierzchniej warstwy rekultywacyjnej uksztattowana bedzie bryla skifadowiska
odpaddéw komunalnych,
bryta rekultywowanego sktadowiska przykryta bedzie odpowiednimi warstwami zamykajgco -
rekultywacyjnymi oraz obsiana mieszankami traw i roslin.

Gtownymi celami realizacji inwestycji sa:

e ograniczenie przedostawania sie wod opadowych do bryty zesktadowanych odpadéw, a tym samym
ograniczenie strumienia odciekéw ze zrekultywowanego sktadowiska,

e izolacja srodowiska od zeskfadowanych odpaddéw oraz zapobieganie i zlikwidowanie negatywnych
oddziatywan sktadowiska, takich jak: emisja lekkich frakcji, grzybow, zarazkéw, roznoszenie ich
przez ptaki, gryzonie itp.,

o efekty krajobrazowe i estetyczne.

5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przewiduje sie, ze w wyniku wykonania inwestycji powstang jedynie powierzchnie zielone tzn.
powierzchnie biologicznie czynne.

Lp. Wyszczegolnienie Powierzchnia [ha]

ETAP |
Powierzchnie zielone 2.46
Powierzchnie zielone - skarpy 0.83
ETAP 11
Powierzchnie zielone 3.58
Powierzchnie zielone - skarpy 0.64

RAZEM 7.51
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6 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Zgodnie z warunkami w zakresie ochrony obiektow budowlanych na terenach goérniczych
okreslonych w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, przedmiotowy teren lezy poza terenem
gorniczym w rozumieniu art.6 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze.

7 SASIEDZTWO LINII ENERGETYCZNYCH

W poblizu skarpy zachodniej kwater 2 i 3 przebiega linia energetyczna 110 kV. Ze wzgledu na jej
bliskos¢ przekraczajgcg na krotkich odcinkach dopuszczalne odlegtosci, tj. 15 m, prace na skarpach dla
krytycznych odcinkéw wykonywaé nalezy recznie lub szczegdty prac mechanicznych uzgodnié
z wiascicielem linii, tj. Tauron S.A.

8 ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Niezrekultywowane sktadowisko oddziatywuje negatywnie na srodowisko, gtéwnie poprzez:

— emisje bakterii, mikrobdw i grzybéw na skutek rozwiewania oraz przenoszenia przez ptactwo
i gryzonie,

— rozwiewanie lekkich frakciji,

— zanieczyszczenie wod gruntowych odciekami,

— negatywny efekt krajobrazowy, emisje zapachowa.

Projektowana rekultywacja eliminuje wszystkie te negatywne oddziatywania w catosci, za wyjatkiem
oddziatywania odciekéw. W tym wypadku réwniez nastgpi bardzo powazna eliminacja takich wplywow.
Po zamknieciu wierzchowiny i skarp warstwami rekultywacyjnymi nastgpi ograniczenie naptywu wod
powierzchniowych do bryty i odpaddéw i stopniowy zanik odciekow.

W celu potwierdzenia sukcesywnego zaniku negatywnego wptywu skiadowiska na wody
powierzchniowe i podziemne nalezy kontynuowa¢ okresowe badania w zakresie zgodnym
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw
(Dz. U. 2013 nr 0, poz. 523).

Analiza wynikéw badan powinna pozwoli€ na ograniczenie czestotliwosci badan zgodnie
z § 24 pkt. 3 wymienionego wyzej rozporzgdzenia.
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I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1 PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ UKLAD KONSTRUKCYJNY

1.1 Projektowane uksztaltowanie terenu

Przewiduje sie wykonanie powierzchni o przekroju daszkowym ze spadkami w kierunku wschodnim
i zachodnim o wartosci ok. 2.0%. Szczegdtowe uksztaltowanie projektowanej powierzchni przedstawiono
na planie zagospodarowania terenu w postaci warstwic oraz rzednych oraz na rysunkach przekroi.

Na obrzezach kwater zaprojektowano skarpy o pochyleniu 1:3 za wyjagtkiem wschodniej skarpy
2 kwatery gdzie zastosowano pochylenie 1:2.

W | Etapie budowy w projekcie przewidziano wykonanie tymczasowej skarpy o pochyleniu 1:1.5
pomiedzy kwaterg 2 i 3 - skarpa ta funkcjonowac¢ bedzie jedynie do czasu zamkniecia 3 kwatery.

1.2 Ksztaltowanie wierzchowiny

Rzedne sktadowania (wierzchowiny) przyjeto, zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr 103/2014/cp z dnia 16.10.2014 r. oraz zgodnie z zatgcznikiem do decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach nr 1/S/13 z dnia 08.01.2013 r., na obrzezach kwatery 2 i 3 - 255.0, w $rodku kwater -
257.5.

Warstwy rekultywacyjne, zwigzane z zazielenieniem zielenig wysoka i niskg wyniosg 2 m
na wierzchowinie oraz 1 m na skarpach.

Dla projektowanego ksztattu wierzchowiny i skarp nalezy:
e dowiezé i zesktadowaé do wymaganych rzednych w zakresie kwatery 2 (Etap 1) - 31,2 tys m®
odpadow,
o dowiez¢ i zesktadowaé do wymaganych rzednych w zakresie kwatery 3 (Etap I1)- 373.1 m® odpadow.

1.3 Wykonanie okrywy (warstw zamykajacych)
Powierzchnie korony zamykanych kwater sktadowiska, w celu zabezpieczenia przed erozjg wodng
i wietrzna, nalezy przykry¢ okrywg sktadajgcy sie z nastepujgcych warstw:
e warstwa ekranujgca (izolacyjna) o grubosci 0,4 m,
warstwa filtracyjna o grubosci 0,2 m,
warstwa glebotwoércza o grubosci 1,4 m.

Dla skarp nalezy przyjaé odpowiednio:

e warstwa ekranujgca (izolacyjna) o grubosci 0,4 m,
e warstwa filtracyjna o grubosci 0,2 m,
e warstwa glebotworcza o grubosci 0,4 m.

Dla tymczasowej skarpy pomiedzy 2 i 3 kwaterg sktadowiska nalezy przyjac:
e warstwa ekranujgca (izolacyjna) o grubosci 0,5 m.

Uktad warstw przedstawiono na rysunku nr 05.01 oraz 05.02.

14 Warstwy rekultywacyjne

o warstwa ekranujgca sktada sie z warstwy gruntu mineralnego o grubosci 0,40 m. Dla stworzenia tej
warstwy zalecane sg grunty o stabej przepuszczalnosci jak gliny, ity, itp. Dopuszcza sie odpady
wymienione w zatgczniku do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. 2013 nr O, poz. 523).
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W razie stosowania odpadow nalezy przestrzegac nastepujacych uwarunkowan:

1. Warstwe ekranujgcg uktadac i zageszcza¢ dwoma sktadowymi podwarstwami:
a) podwarstwe spodnig (dolng) o grubosci 25 cm wykona¢ z odpadow. Dopuszcza sie
tu jedynie odpady o kodach: 01 01 02 (o granulacji ponizej 1 mm), 01 04 09 — ity,
01 04 12, 01 04 81, jako spetniajgce warunki stabej przepuszczalnosci,
b) podwarstwe wierzchnig (gérng) o grubosci 15 cm wykonaé z gruntu mineralnego
naturalnego.
warstwa filtracyjna grubosci 0,2 m. Na warstwe tg nalezy stosowac grunty sypkie, jak zwiry, pospofki
itp. Dopuszcza sie tu odpady wymienione w zatgczniku do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skltadowisk odpadéw (Dz. U. 2013 nr 0, poz. 523).

W tym wypadku dopuszcza sie odpady o kodach: 01 04 08, 01 04 13, 10 09 03, 17 05 08, 19 12 09,

10 01 01, 17 05 04.

warstwa glebotwoércza - humusu o grubosci 1,4 m na wierzchowinie oraz 0,4 m na skarpach.
Dopuszcza sie tu do wykorzystania kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (nienadajacy sie do
wykorzystania) o kodzie 19 05 03. Korzystnym rozwigzaniem bedzie wykorzystanie tu kompostu
wytwarzanego na Kompostowni Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Katowicach.

Wykorzystanie kompostu nieodpowiadajgcego wymaganiom (19 05 03) wymaga specjalnych

rozwigzan technicznych. Kompost taki ma konsystencje gabczastg, utrudniajgcg przemieszczaniu sie po nim
sprzetu budowlanego.

Zaleca sie tu stosowanie sprzetu tzw. ,btotnego” o stosunkowo niskiej masie catkowitej oraz szerokich
gasienicach. Kompost nalezy uktada¢ trzema podwarstwami o grubosciach: 40 cm dolna, 40 cm Srodkowa
oraz 60 cm gorna.

1.5

Rekultywacja biologiczna

Rekultywacja biologiczna ma na celu spetni¢ kilka podstawowych funkcji:
stabilizacje warstwy glebotwérczej,

zabezpieczenie warstw rekultywacyjnych przed erozjg wodng i wietrzna,
nadanie terenom waloréw estetycznych, widokowych i krajobrazowych,

minimalizacje powstawania odciekow poprzez pochtanianie wod opadowych oraz zwiekszenie
odparowania,

ograniczenie sptywu powierzchniowego.
Rekultywacje biologiczng nalezy przeprowadzi¢ w kilku krokach czasowych:

Krok pierwszy. Obsiew zadarniajgcy.

Warstwe glebotwdrczg nalezy jak najszybciej obsiaé mieszanka traw wraz z roslinami ostonowymi.

Wysiew nasion mozna prowadzi¢ w miesigcach kwiecien — maj, lub we wrze$niu.

Projektuje sie nastepujgcg mieszanke zadarniajgcg: kostrzewa czerwona - 40%, mieszanina ré6znych

traw (koniczyna biata, kupkéwka pospolita, wiechlina tgkowa, itp.) - 40%, rzepik jary badz ozimy
(w zaleznosci od terminu wiosna lub jesien) — 20%. Rzepik spetni tu dodatkowg role — nie dopuszcza do
zachwaszczenia i pochtania duze ilosci wod opadowych. Norma wysiewu to ok. 100 kg/ha.

Po wysiewie teren zabronowacé, a nastepnie ucisngé¢ walcem gtadkim.
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II. Krok drugi. Pielegnacja.

W nastepnych dwdch latach stosowaé nawozenie nawozem mineralnym, wysiewanie uzupetniajgce
dwukrotnie w ciggu roku (wiosna, lato).

W tym czasie nastgpi osiadanie warstwy glebotworczej jak i catego skladowiska, utwardzenie
i wzmocnienie warstw kompostu dzieki oddziatywaniu warstw darniowych o mocnym systemie korzennym.
Pozwoli to po trzech latach przystgpi¢ do kroku trzeciego.

lll. Krok trzeci. Nasadzenie roslinnosci wysokiej.
Projektuje sie obsadzi¢ wierzchowine obydwu kwater wierzbg wiciowg oraz krzewami bzu czarnego.

Wierzba wiciowa posiada bardzo dobry wtasciwosci adaptacyjne do prawie kazdego rodzaju gruntu.
Posiada ona duze zdolnosci absorbowania miogenéw oraz wody. Naturalny tropizm korzeni spowoduje
ukierunkowanie ich w warstwie glebotworczej.

Nasadzenia wierzby wiciowej nalezy dokona¢ na terenie catej wierzchowiny, bez czesci centralnej,
w rzedach w uktadzie mijankowym (w szachownice), w rozstawie co 5m. Do wykonania takich nasadzen
potrzeba okoto 750 sadzonek dla kwatery 2-giej oraz okoto 1000 sadzonek dla kwatery 3-ciej.

W centralnej czesci wierzchowiny nalezy nasadzi¢ w luznych kepach bez czarny, pozyskany z dziko
rosngcych krzewow.

Przez okres trzech nastepnych lat nalezy kontrolowac stan sadzonek wiosng i jesienig oraz martwe
sadzonki zastgpi¢ nowymi.

2 ODWODNIENIE WIERZCHOWINY

Wody opadowe na powierzchni sktadowiska, po rekultywacji terenu, bedg wodami czystymi, wobec
czego nie bedg wymagaty podczyszczenia. Z uwagi na charakter projektowanej powierzchni (tereny zielone)
oraz zastosowang grubos¢ warstwy glebotworczej 1.4 m zaktada sie ze wiekszos¢ wéd opadowych zostanie
przyjeta i zretencjonowana w warstwach rekultywacyjnych okrywy. Ewentualny sptyw ze skarp wod
powierzchniowych w sposéb rozproszony na otaczajgcy sektor pas zieleni nie bedzie powodowat zaburzenia
warunkow wodnych.

3 ODGAZOWANIE SKLADOWISKA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpadow (Dz. U. 2013 nr 0, poz. 523), sktadowisko odpaddéw, na ktérym sktadowane sg odpady ulegajgce
biodegradaciji, nalezy wyposazy¢ w instalacje do odprowadzania gazu wysypiskowego.

Kwatera | sktadowiska posiada instalacje odgazowujaca. Gaz ujmowany jest w system studni
pionowych i rurociggdw poziomych, ktérymi doprowadzany jest, poprzez kolektor zbiorczy i spalany
w centralnej pochodni.

Warstwy kwatery 1 odgazowano 3 studniami pionowymi zgodnie z Projektem Budowlanym
odgazowania kwatery | sktadowiska odpadéw komunalnych w Katowicach, wykonanego przez
Eko —Ekspert S.C, Katowice, lipiec 2006 r.

Dla kwatery 2 i 3 przewidziano wykonanie instalacji odgazowujgcej. Zaprojektowano ujecie biogazu
z projektowanych/istniejacych 9 studni odgazowujgcych za pomocg gtowic pokazanych na rys. 06.02.
Podtgczenie do gtowicy zaprojektowano ze spadkiem instalacji w kierunku studni zapewniajgcym odptyw
kondensatu. Podejscie do gtowicy nalezy wykona¢ za pomoca kolana 45 stopni zapewniajgc minimum 30 cm
odejscia w gore. Rozwigzanie takie zabezpiecza instalacje przed zasyfonowaniem w razie osiadania
powierzchni skfadowiska. Gtowice nalezy wyprowadzi¢ 50 cm ponad docelowy poziom po rekultywacji
i zakonczy¢ zaslepiajagcym kotnierzem stalowym ocynkowanym z zaworem kontrolnym 1/2". Rozwigzanie
to pozwala na pomiary bezposrednio w studni odgazowujgcej, a w razie koniecznosci dostep inspekcyjny.

Studnie wraz z gtowicg nalezy starannie uszczelni¢ za pomocg folii budowlanej o grubosci min.
0,5 mm i rozmiarze 500x500 cm oraz warstwy gliny o grubosci min. 50 cm.

Gaz z uje¢ biogazu prowadzony bedzie systemem rurociggéw poziomych do istniejacego kolektora
zbiorczego usytuowanego na skarpie kwatery |.

Gazociggi poziome zaprojektowano z rur gazowych HDPE fi63 SDR 11. Potgczenie rur technikg
zgrzewania elektrooporowego lub zgrzewania doczotowego. Zaprojektowane spadki rurociggow,
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wynoszace 21,5% przy spadku zgodnym z kierunkiem przeptywu biogazu i 2% przy spadku przeciwnym do
kierunku przeptywu biogazu, zapewniajg swobodny przeptyw gazu (bez syfondéw wodnych). Spadki
wszystkich rurociggéw zaprojektowano z odptywem kondensatu do studni odgazowujacej, lub do kolektora
zbiorczego.

Minimalna gtebokos¢ utozenia rurociggéw wynosi 100 cm.
Prace ziemne sktada¢ bedg sie z nastepujgcych etapow:
e makroniwelacja zapewniajgca wyréwnanie terenu,
¢ wykonanie wykopow lub nasypéw zgodnie z projektem,
e wykonanie odwiertow pod studnie odgazowujgce,

e wykonanie podsypki piaskowej wraz z mikroniwelacjg. Podsypka piaskowa o grubosci minimum
20 cm stuzy ustabilizowaniu przebiegu trasy rurociggu. Podsypke nalezy zagescic.

e zasypanie rurociggéw piaskiem i materiatem mineralnym do wysokosci min. 10 cm powyzej stropu
rury.

Zaprojektowany przebieg trasy rurociggdéw gazowych przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu.

Profil przebiegu rurociggu pokazano na rys. 06.01.

Ze wzgleddw oczywistych odgazowanie bedzie wykonane w tych samych 2 etapach, co pozostate
zabiegi rekultywacyjne — Etap | — kwatera 2, Etap Il — kwatera 3.

Najpdzniej w trakcie eksploatacji kwatery 3-ciej, nalezy zmodernizowa¢ istniejgcg stacje zbiorczg
gazu wraz z pochodnig. Wynika to m.in. z braku dostatecznej ilosci kro¢coéw przytgczeniowych w kolektorze
zbiorczym. Modernizacja zostanie wykonana na podstawie oddzielnego projektu technicznego.

4 GOSPODAROWANIE ODPADAMI.

Projektowana inwestycja nie powoduje powstawania nowych odpadow.

5 ZGODNOSC ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH Z ZAPISAMI DECYZJI O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ DECYZJI O SRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH.

Przyjete rozwigzania projektowe dla przedmiotowej inwestycji sg zgodne z warunkami i zasadami
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, ujetymi w decyzji nr 103/2014/cp z dnia 16.10.2014 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ze srodowiskowymi uwarunkowaniami, okreslonymi
w decyzji nr 1/5/13 z dnia 08.01.2013 r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z postanowieniem z dnia
11.03.2013 r.:

I. Podstawowe dane charakteryzujgce inwestycje.

1. Rozwigzania projektowe niniejszej inwestycji obejmuja:
— uksztattowanie bryly odpadoéw oraz wykonanie okrywy rekultywacyjnej z materiatow
zgodnych z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. 2013 nr 0, poz. 523),
— podniesienie rzednej skladowiska 2-giej i 3-ciej kwatery I-ego sektora z 256 m n.p.m.
na 257,5 m n.p.m. + warstwa rekultywacyjna.
2. Powierzchnia kwater podlegajgcych podniesieniu rzednej wynosi 7.51 ha.
3. Daziakki nr 1, 2, 94/83, 396/47 oraz 415/1, km 13 i 5, Dgbrowka Mata sg witasnoscig
Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0., ul. Obroki 140,
40-833 Katowice.

II.  Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego.

1. Inwestycja polegajaca na podniesieniu o 1,5 m rzednej sktadowania dwéch kwater
dziatajgcego sktadowiska odpadéw komunalnych w zasadniczy sposob nie zmienia
istniejgcego zagospodarowania terenu.
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[ll. Warunki w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi.

1. Inwestycja jest zgodna z zapisami decyzji nr 1/S/13 z dnia 08.01.2013 r. o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wraz z postanowieniem z dnia 11.03.2013 r.:

— zaprojektowano kwatere sktadowiska oraz system monitoringu zgodnie
z wymaganiami wynikajgcymi z przepisow szczegdtowych w tym zakresie,

— wszystkie maszyny i urzgdzenia w trakcie wykonywania inwestycji oraz sposob
prowadzenia procesow technologicznych nalezy dobraé tak, aby minimalizowaé
emisje hatasu do srodowiska,

— zaprojektowano pie¢ studni odgazowujacych (G8-G12) oraz gazociggi poziome
do kolektora zbiorczego, ktéry podtgczony bedzie do istniejgcego komina pochodni.

IV. Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz débr kultury wspétczesne;.

1. Teren inwestycji nie jest ujety w gminnej ewidencji zabytkéw znajdujgcych sie na terenie
Miasta Katowice.

V. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury techniczne;.

1. Odprowadzenie odciekéw ze skiladowiska do oczyszczalni $ciekéw Dabréwka Mata —
Centrum — w ramach Ilimitu zawartego w umowie o odprowadzeniu $ciekow
nr DBK/100593/2014/7/2014 z dnia 06.02.2014 r. z Katowickimi Wodociggami S.A.

VI. Warunki w zakresie obstugi komunikacyjne;.
1. Niniejszy projekt uzgodniono z Miejskim Zarzgdem Ulic i Mostéw w Katowicach.
VIl. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osoéb trzecich.
1. Inwestycja zostata zaprojektowana w sposdb zapewniajgcy ochrone uzasadnionych
intereséw 0sob trzecich, a w szczegoélnosci:
— zapewnia dostep do drogi publicznej,
— nie pozbawia osoby trzeciej mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw fgcznosci,

— nie pozbawia doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi,

— zapewnia ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktocenia elektryczne, promieniowanie,
— zapewnia ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby.

VIIl.Warunki w zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych.

1. Teren inwestycji lezy poza terenem gorniczym w rozumieniu art. 6 ust. | pkt 15 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2011 r., Nr 163, p6z. 981,
ze zmianami).

IX. Inne warunki.

1. Projekt uwzglednia w pelnym zakresie warunki i =zalecenia zawarte w opiniach
i uzgodnieniach zainteresowanych jednostek.
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10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

SPIS ZALACZNIKOW PROJEKTU BUDOWLANEGO

Decyzja nr 431/97 z dnia 21.04.1997 r. zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia
na budowe | sektora sktadowiska odpaddw.

Decyzja nr 803/97 z dnia 10.07.1997 r. Prezydenta Miasta Katowice, przenoszgca decyzje nr 431/97
z dnia 21.04.1997 r. na rzecz Miasta Katowice.

Decyzja nr 378/13 z dnia 03.04.2013 r. Prezydenta Miasta Katowice, zmieniajgca decyzje nr 431/97
z dnia 21.04.1997 r.

Decyzja z dnia 08.11.2013 r. przenoszgca decyzje nr 431/97 na rzecz Miejskiego Przedsigbiorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. z siedzibg w Katowicach przy ul. Obroki 140.

Decyzja nr 296/14 z dnia 14.03.2014 r. Prezydenta Miasta Katowice zmieniajgca decyzje nr 431/97
z dnia 21.04.1997 r.

Decyzja nr 1/$/13 z dnia 08.01.2013 r. Prezydenta Miasta Katowice o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla realizacji przedsiewziecia pn. "Budowa 3 kwatery Skladowiska Odpadéw
Komunalnych przy ul. Zwirowej w Katowicach".

Postanowienie z dnia 11.03.2013 r. Prezydenta Miasta Katowice — sprostowanie decyzji nr 1/S/13
z dnia 08.01.2013 r. Prezydenta Miasta Katowice o srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizac;ji
przedsiewziecia pn. "Budowa 3 kwatery Sktadowiska Odpadéw Komunalnych przy ul. Zwirowej
w Katowicach".

Decyzja nr 102/95 z dnia 10.04.1995 r., znak UA-II-8330/82/91/EW, ustalajgca warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu.

Decyzja nr 103/2014/cp z dnia 16.10.2014 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego okreslajgca
warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy.

Decyzja Marszatka Wojewodztwa Slgskiego nr 2929/0S/2008 z dnia 13.11.2008 r. orzekajgca
0 wyrazeniu zgody na zamkniecie kwatery nr 1 sktadowiska odpaddéw innych niz niebezpieczne
i obojetne zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Zwirowe;.

Pismo Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostow z dnia 02.10.2014 r., znak |.dz. WD/TW/5544/553/14-
4590/UM

Pismo Miejskiego Zarzgdu Ulic i Mostow z dnia 02.12.2014 r., znak I.dz. WD/TW/5544/553/14-13282
dotyczace uzgodnienia projektu.

Uprawnienia budowlane mgr inz. Michat Witman.

Uprawnienia budowlane mgr inz. Czestaw Kiapsia.

Uprawnienia budowlane mgr inz. Marek Wtodarczyk.

Uprawnienia budowlane mgr inz. Matgorzata Puc.

Przynaleznosc¢ do izby zawodowej mgr inz. Michat Witman.

Przynaleznos$¢ do izby zawodowej mgr inz. Czestaw Ktapsia.

Przynalezno$¢ do izby zawodowej mgr inz. Marek Wtodarczyk.

Przynaleznos¢ do izby zawodowej mgr inz. Matgorzata Puc.

IV SPIS RYSUNKOW PROJEKTU BUDOWLANEGO

01.01 Plan orientacyjny.

02.01 Plan zagospodarowania terenu.

03.01 Profil podtuzny wzdtuz osi 0-0.

04.01 Przekroje poprzeczne - cz.1.

04.02 Przekroje poprzeczne - cz.2.

05.01 Szczegdt konstrukeyjny - okrywa i skarpy.

05.02 Szczegdt konstrukeyjny- skarpa tymczasowa pomiedzy 2 i 3 kwatera.
06.01 Instalacja odgazowujgca - profile rurociggéw.

06.02 Gtowica odgazowania.
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