Wojewddztwo
Katowice, dnia . sierpnia 2018r.

Slaskie
0S-G0.7241.30.2017
0S.GO.KW-0045../18
Decyzja nr 438310812018
Organ wydajacy: Marszatek Wojewédztwa Slaskiego
Na podstawie: art.104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:

Dz. U. z2017r. poz. 1257 ze zm.) w zwigzku z art.146 ust.1, 2, 3, 5
i 6 oraz art.147 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach (tekst jednolity: Dz. U z 2018 r. poz. 992 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 grudnia 2017 r. ztozonego przez MPGK Sp. z 0.0.

(NIP 6340128630, REGON 270135328), z siedziba przy ul. Obroki 140 w Katowicach, w sprawie
dotyczgcej wydania decyzji wyrazajacej zgode na zamknigcie wydzielonej czesci sktadowiska
odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne tj. kwatera nr 2 sektor |, zlokalizowanego w Katowicach
przy ul. Zwirowe;,

orzekam

wyrazam zgode na zamkniecie wydzielonej czesci sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne
i obojetne, tj. kwatera nr 2 sektor |, zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Zwirowej, przy zachowaniu
nastepujgcych warunkdow:

I. Date zaprzestania przyjmowania odpaddw na kwaterze |l sektora | sktadowiska odpaddw innych niz
niebezpieczne i obojetne zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Zwirowej okresla sie na dzien 31
sierpnia 2018 roku.

Il. Na skiadowisku zostang wykonane nastepujace prace:

W trakcie prac przewidzianych w ramach zamkniecia i rekultywacji przewiduje sie wykonanie
powierzchni o przekroju daszkowym ze spadkiem w kierunku wschodnim i zachodnim ok. 2%.
Na obrzezach kwatery zaprojektowano skarpy o pochyleniu 1:3, za wyjgtkiem wschodniej skarpy
kwatery nr 2 gdzie zastosowano pochylenie 1:2. W trakcie rekultywacji kwatery nr 2 przewidziano
wykonanie tymczasowej skarpy o pochyleniu 1:1,5 pomiedzy kwaterg nr 2 i kwaterg nr 3 — skarpa ta
funkcjonowa¢ bedzie jedynie do czasu zamkniecia kwatery nr 3.

Techniczny sposéb zamkniecia kwatery nr 2 sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne
zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Zwirowe] bedzie obejmowat nastepujgce etapy:

{I.1 - Etap 1. Uformowanie (wyprofilowanie z odpowiednimi spadkami) powierzchni kwatery nr 2
oraz skarp.

W ramach tego etapu zostanie wykonana niwelacja oraz wyréwnanie spychaczem warstwy odpaddow
na kwaterze nr 2 sktadowiska w sposob zapewniajgcy prawidtowe utozenie warstwy uszczelniajgce;j

i warstwy rekultywacyjnej. Rzedna wierzchowiny odpadéw na sktadowisku bedzie zgodna

z zatwierdzong rzedng okreslong w projekcie budowlanym i nie przekroczy poziomu 257,5 m npm.



1.2 - Etap 2. Zabezpieczenie powierzchni skfadowiska oraz skarp — warstwa ekranujgca.

W ramach tego etapu zostanie zabezpieczona powierzchnia sktadowiska przed erozjg wodng

i wietrzng poprzez wykonanie uszczelnienia. Warstwa odpadoéw zostanie przykryta warstwg ekranujgcg
(izolacyjng) o gruboséci 0,4 m z gruntu o stabej przepuszczalnosci jak: gliny, ity lub innego materiatu

o stabej przepuszczalnosci. Natomiast grubos¢ warstwy ekranujgcej na (tymczasowej) skarpie
potudniowej pomiedzy kwaterg nr 2 i kwaterg nr 3 bedzie miata grubo$¢ 0,5 m. Skarpa ta funkcjonowac
bedzie jedynie do czasu zamkniecia kwatery nr 3. Dopuszcza sie wykorzystanie odpadow
wymienionych w zatgczniku do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie skfadowisk odpaddéw (Dz. U. 2013, poz. 523). W przypadku wykorzystywania odpadéw
warstwa ekranujgca bedzie uktadana i zageszczana dwoma sktadowymi podwarstwami:

— podwarstwa dolng, o grubosci 0,25 m wykonang z odpaddow takich jak:

e 0101 02— odpady z wydobywania kopalin innych niz rudy metali (o granulacji ponizej
1 mm),

e 0104 09 — odpadowe piaski i ity (ity},

o 0104 12 - odpady powstajgce przy ptukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niz
wymienione w 01 04 07 i 01 04 11,

e 0104 81— odpady z flotacyjnego wzbogacania wegla inne niz wymienione w 01 04 80,
jako spetniajgce warunki statej przepuszczalnosci,

— podwarstwg gérng, o grubosci 0,15 m wykonang z gruntu mineralnego naturalnego za
wyjgtkiem skarpy tymczasowej, na ktérej warstwa ta bedzie o gruboéci 0,25 m.

Warstwa ekranujaca zabezpieczy przed negatywnym oddziatywaniem sktadowiska na srodowisko
naturalne poprzez odizolowanie odpaddw od wod opadowych, a tym samym doprowadzenie do
stopniowego zmniejszenia ilosci powstajgcych odciekow ze sktadowiska.

1.3 - Ftap 3. Zabezpieczenie powierzchni skfadowiska oraz skarp — warstwa filtracyjna.

W ramach tego etapu na w/w warstwie ekranujgcej przewidziano utozenie warstwy filtracyjnej

o grubosci 0,2 m (nie dotyczy skarpy tymczasowej), w celu odprowadzenia wod infiltrujgcych poprzez
warstwe glebotwdrczg poza czasze sktadowiska. Warstwa ta wykonana bedzie z gruntéw sypkich jak:
zwir, pospoiki, itp. Dopuszcza sie wykorzystanie odpadéw wymienionych w zatgczniku do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U.
2013, poz. 523) takich jak:

e 0104 08 — odpady zwiru lub skruszone skaty inne niz wymienione w 01 04 07,

e 0104 13 — odpady powstajace przy cieciu i obrébce postaciowej skat inne niz wymienione
w 01 04 07,

e 1009 03 - Zuzle odlewnicze,

e 17 01 01 — odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow;

e 17 01 02 - gruz ceglany,

e 17 01 03 — odpady innych materiatéw ceramicznych i elementow wyposazenia,

e 17 0107 — zmieszane odpady z befonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw
ceramicznych i elementdéw wyposaZenia inne niz wymienione w 17 01 06,

e 17 05 08 — ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony 17 05 07,
e 1912 09 — mineraly (np. piasek, kamienie).



Ponizej przedstawiono liste odpadéw przewidzianych do budowy skarp, w tym obwatowan,
ksztattowania korony skiadowiska, a takze porzadkowania i zabezpieczenia przed erozjg wodna
i wietrzng skarp i powierzchni korony:

Tabela 1.
Lp. Kod Rodzaj odpadu
odpadu
Etap 2- Zabezpieczenie powierzchni skladowiska oraz skarp — warstwa ekranujaca

1. |1 010102 Odpady z wydobywania kopalin innych niz rudy metali
2. | 010409 Odpadowe piaski i ity
3 01 04 12 Odpady powstajgce przy ptukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niz wymienione

' w010407i0104 11
4. | 0104 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania wegla inne niz wymienione w 01 04 80

Etap 3 - Zabezpieczenie powierzchni sktadowiska oraz skarp — warstwa filtracyjna

1. 1010408 Odpady zwiru lub skruszone skaty inne niz wymienione w 01 04 07
2 0104 13 Odpady powstajgce przy cieciu i obrébce postaciowej skat inne niz

' wymienione w 01 04 07
3. | 100903 | Zuzle odlewnicze
4. [ 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw
5 1170102 Gruz ceglany
6. | 170103 Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia
7 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw

' ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
8. | 170508 Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07
9. 191209 Mineraty (np. piasek, kamienie)

1.4 - Etap 4. Uporzadkowanie korony i skarpy.

W ramach tego etapu przewiduje si¢ utozenie na warstwie filtracyjnej warstwy glebotwdrczej lub
kompostu (okrywy rekultywacyjnej) o grubosci 1,4 m na wierzchowinie oraz o grubosci 0,4 m na
skarpach (nie dotyczy skarpy tymczasowej). Warstwa ta umozliwi utworzenie i utrzymanie trwatej
okrywy roslinnej. Do budowy warstwy glebotwérczej zostang wykorzystane odpady o kodzie:

e 1905 03 — kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (nienadajgcy sie do wykorzystania)

Kompost w ramach warstwy glebotworczej (okrywy rekultywacyjnej) uktadany bedzie trzema
podwarstwami o gruboéciach: 0.4 m dolna, 0,4 m $rodkowa oraz 0,6m gérna.

Wody opadowe na powierzchni kwatery, po rekultywaciji terenu, nie bedg wymagaty podczyszczania.
Z uwagi na charakter zaprojektowanej powierzchni (tereny zielone) oraz zastosowana grubo$é
warstwy glebotworczej 1,4 m zaktada sig, ze wigkszo$¢ wod opadowych zostanie przyjeta

i zretencjonowana w warstwach rekultywacyjnych okrywy. Ewentualny splyw ze skarp wod
powierzchniowych w sposéb rozproszony na otaczajacych sektor pas zieleni nie bedzie powodowat
zaburzenia warunkdw wodnych.

Sgsiadujgca z przedmiotowg kwaterg nr 2, zamknieta i zrekultywowana kwatera nr 1 sktadowiska,
posiada instalacje odgazowujgcg. Gaz ujmowany jest w system studni pionowych i rurociagéw
poziomych, ktérymi doprowadzany jest poprzez kolektor zbiorczy i spalany w centralnej pochodni.
Kwatera nr 2 wyposazona jest w 4 studnie odgazowujgce (G4-G7). W trakcie rekultywacji wykonana
zostanie instalacja odgazowujgca. Ujgcie biogazu z istniejacych studni wykonane zostanie za pomoca
gtowic. Podtgczenie do glowic zaprojektowano ze spadkiem instalacji w kierunku studni
zapewniajgcym odptyw kondensatu. Podejécie do gtowicy wykonane zostanie za pomoca kolana 45°



(stopni) zapewniajgcym minimum 0,3 m odejécie w gére. Rozwigzanie takie zabezpiecza instalacje
przed zasyfonowaniem w razie osiadania powierzchni sktadowiska. Gtowica wprowadzona zostanie
0,5 m ponad docelowy poziom po rekultywacji i zakoriczona zostanie zaslepiajgcym kotnierzem
stalowym ocynkowanym z zaworem kontrolnym 1/2”. Rozwigzanie to pozwala na pomiary
bezposrednio w studni odgazowujgcej, a w razie koniecznosci dostep inspekcyjny. Studnia wraz

z gtowica zostanie starannie uszczelniona za pomocg folii budowlanej o grubosci min. 0,5 mm

i rozmiarze 500x500 cm oraz warstwy gliny o grubosci min. 0,5 m. Gaz z uje¢ biogazu prowadzony
bedzie systemem rurociggoéw poziomych do istniejgcego kolektora zbiorczego usytuowanego na
skarpie kwatery nr 1.

Gazociggi poziome zaprojektowano z rur gazowych HDPE & 63 SDR 11. Potgczenie rur wykonane
bedzie technikg zgrzewania elektrooporowego lub zgrzewania doczotowego. Zaprojektowane spadki
rurociggéw wynoszgce 2 1,5% przy spadku zgodnym z kierunkiem przeptywu biogazu i 2% przy
spadku przeciwnym do kierunku przeptywu biogazu, zapewniajg swobodny przeptyw gazu (bez
syfonéw wodnych). Spadki wszystkich rurociggéw zaprojektowano z odptywem kondensatu do studni
odgazowujacej lub do kolektora zbiorczego. Minimalna gtebokos$¢ utozenia rurociggéw wynosi 1m.
Prace ziemne polegac bedg na:

— makroniwelacji zapewniajgcej wyrownanie terenu,

— wykonaniu wykopow lub nasypdw zgodnie z projektem,

— wykonaniu odwiertéw pod studnie odgazowujgce,

— wykonaniu podsypki piaskowej wraz z mikroniwelacjg; podsypka piaskowa o grubosci minimum
0,2 m stuzy ustabilizowaniu przebiegu trasy rurociggu, podsypka zostanie zgegszczona,

— zasypaniu rurociggow piaskiem i materiatem mineralnym do wysokosci min 0,1 m powyzej
stropu rury.

Harmonogram prac przy zwigzanych z technicznym zamknigciem kwatery nr 2 przedstawia sig
nastepujgco:

s Termin wykonania Etapu 1 - 30.04.2019 .

e Termin wykonania Etapu 2 — 31.12.2019r.

e Termin wykonania Etapu 3 — 31.12.2020 r.

e Termin wykonania Etapu 4 — 31.12.2021 r.

lll. Okreslenie sposobu rekultywacji kwatery nr 2 sektora | skladowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne wraz z harmonogramem prac zwigzanych z tg rekultywacja.

Po uksztattowaniu wierzchowiny kwatery nr 2 i wykonaniu warstwy glebotwérczej wykonana zostanie
rekultywacja biologiczna, ktéra ma na celu speti¢ kilka podstawowych funkgiji:

e stabilizacjg warstwy glebotworczej,

e zabezpieczenie warstw rekultywacyjnych przed erozjg wodng i powietrzng,

e nadanie terenom walorow estetycznych, widokowych i krajobrazowych,

s minimalizacje powstawania odciekdéw poprzez pochtaniania wod opadowych oraz
zwiekszenie odparowania,

e ograniczenie sptywu powierzchniowego.
Rekultywacja przeprowadzona bedzie w kilku fazach:
e Fazal. Obsiew zadarniajgcy.

Warstwa glebotwdrcza zostanie jak najszybciej obsiana mieszankg traw wraz z roslinami ostonowymi.
Wysiew nasion prowadzony bedzie w miesigcach kwiecien-maj, lub we wrzesniu. Projektuje sie
nastepujacg mieszanke zadarniajgca:



— kostrzewa czerwona — 40%,
— mieszanina réznych traw (koniczyna biata, kupkdwka pospolita, wiechlina fgkowa, itp.,) — 40%,
~ rzepik jary bgdz ozimy (w zaleznos$ci od terminu wiosna lub jesien) — 20%.

Rzepik petni takze dodatkowa role — nie dopuszcza do zachwaszczania i pochtania duze ilogci wéd
opadowych. Norma wysiewu to ok. 100 kg/ha. Po wysiewie teren zostanie zabronowany, a nastepnie
ucisniety walcem gtadkim.

¢ Faza ll. Pielegnacja.

W nastepnych dwoch latach wykonywane bedzie nawozenie nawozem mineralnym, wysiewanie
uzupetniajgce dwukrotnie w ciggu roku (wiosna, lato). W tym czasie nastapi osiadanie warstwy
glebotworczej jak i catego sktadowiska, utwardzenie i wzmocnienie warstw kompostu dzieki
oddziatywaniu warstw darniowych o mocnym systemie korzennym. W zwigzku z osiadaniem warstwy
glebotworczej w okresie tym moze zaistnie¢ koniecznos$é uzupetnienia warstwy ziemig lub odpadami
o kodzie 19 05 03. Pozwoli to po trzech latach przystapi¢ do fazy trzeciej.

o Faza lll. Nasadzenie roslinnosci wysokiej.

Planowane jest obsadzenie wierzchowiny kwatery wierzbg wiciowa oraz krzewami bzu czarnego.
Wierzba wiciowa posiada bardzo dobre wtasciwosci adaptacyjne do prawie kazdego rodzaju gruntu.
Posiada ona duze zdolnosci absorbowania miogenéw oraz wody. Naturalny tropizm korzeni spowoduje
ukierunkowanie ich w warstwie glebotwoérczej. Nasadzenia wierzby wiciowej wykonane bedg na terenie
catej wierzchowiny, bez czeéci centralnej w rzedach w uktadzie mijankowym (w szachownice),

w rozstawie co 5 m. Do wykonania takich nasadzen potrzeba okoto 750 sadzonek. W centralnej czesci
wierzchowiny w luznych kepach nasadzony bedzie bez czarny pozyskany z dziko rosnacych krzewow.
Przez okres trzech nastepnych lat nalezy kontrolowac stan sadzonek wiosng i jesieniag oraz martwe
sadzonki zastepowa¢ nowymi.

Harmonogram prac zwigzanych z rekultywacjg kwatery nr 2 przedstawia sie nastepujaco:

— Termin wykonania Fazy | — 31.05.2022 r.
— Termin wykonania Fazy Il — 31.05.2024 r.
— Termin wykonania Fazy Ill — 31.12.2025 r.

IV. Sposdb sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym sktadowiskiem odpadéw, w tym
monitoringu, oraz warunki wykonania tego nadzoru

Minimalng czgstotliwoscig badari poszczegoinych parametréw w poszczegdélnych fazach
funkcjonowania sktadowiska przedstawiono w tabeli ponize;j:

Lp. Mierzony Faza Faza Parametry wskaznikowe
parametr eksploatacyjna poeksploatacyjna
i/8 Objeto$¢ waéd co 3 miesiecy co 6 miesiecy -
odciekowych
2. Sktad wod co 3 miesiecy co 6 miesiecy pH, przewodnosé
odciekowych elektrolityczna wtasciwa,
ogolny wegiel organiczny
(OWO), zawartos¢ metali
ciezkich (Cu, Zn, Pb, Cd,
Cr*®, Hg), WWA, azot




amonowy i azotynowy,
ChZT, fosfor ogéiny,
weglowodory
ropopochodne, fenole lotne
3. Poziom wod co 3 miesiecy co 6 miesiecy -
podziemnych
4, Sktad wod co 3 miesiecy co 6 miesiecy pH, przewodnos¢
podziemnych elektrolityczna wtasciwa,
ogolny wegiel organiczny
(OWO), zawartosc metali
ciezkich (Cu, Zn, Pb, Cd,
Cr'®, Hg), WWA, azot
amonowy i azotynowy,
ChZT, fosfor ogolny,
weglowodory
ropopochodne, fenole lotne
5, Emisja gazu co 1 miesigc co 6 miesiecy -
sktadowiskowego
6. Skfad gazu co 1 miesiac co 6 miesiecy metan (CH,), dwutlenek
sktadowiskowego wegla (COy), tlen (O5)
7. Sprawnos$¢ co 12 miesiecy co 12 miesiecy -
systemu
odprowadzania
gazu
sktadowiskowego
8. Osiadanie co 12 miesiecy co 12 miesiecy -
sktadowiska
9. Badanie wielkosci | raz dziennie raz dziennie -
opadu
atmosferycznego
10. | Pomiar hatasu raz na 2 lata raz na 2 lata -

Zakres badan poszczegolnych parametrow wskaznikowych w fazie poeksploatacyjnej jest analogiczny
jak w fazie eksploatacyjne;.

Monitoring w fazie poeksploatacyjnej obejmowac bedzie okres 30 lat, od dnia zakoriczenia rekultywacji
sktadowiska.

V. Nadzoér nad zamykanym a nastepnie zrekultywowanym skiadowiskiem bedzie prowadzony
przez jednostke zarzadzajaca terenem przedmiotowego sktadowiska.

VI.Termin zakonczenia rekultywacji kwatery nr 2 sektora | skiadowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne.

Planowany termin zakoniczenia rekultywacji kwatery nr 2 przewiduje si¢ na dzien 31 grudnia 2025 r.

Uzasadnienie

MPGK Sp. z 0.0. z siedzibg w Katowicach przy ul. Obroki 140, w dniu 7 grudnia 2017 roku przedtozyt
wniosek w sprawie wydania decyzji wyrazajgcej zgode na zamkniecie wydzielonej czesci sktadowiska
odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne tj. kwatera nr 2 sektor |, zlokalizowanego w Katowicach
przy ul. Zwirowej.

Whniosek zawiera wszystkie informacje okreslone w art. 146 ust. 3 wymienionej na wstepie ustawy
o odpadach.



Sposob prowadzenia prac zwigzanych z zamykaniem wydzielonej czesci sktadowiska, w tym
wykorzystanie do tego procesu odpaddw okresla rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
30 kwietnia 2013 roku w sprawie skfadowisk odpadéw (Dz.U. z 2013 r. poz. 523).

Pismem z dnia 18 grudnia 2017 roku Wydziat Ochrony Srodowiska Urzedu Marszatkowskiego
Wojewoddztwa Slaskiego wystapit do Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Katowicach
z pro$bg o przeprowadzenie kontroli przedmiotowego sktadowiska zgodnie z przepisem art.146 ust.5
ww. ustawy o odpadach.

Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Katowicach zgodnie z art. 36 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz.
1257 ze zm), pismem z dnia 13 lutego 2018 roku poinformowat Urzad Marszatkowski o planowanym
terminie podjecia kontroli do dnia 27 kwietnia 2018 roku.

Przedmiotowa kontrola zostata przeprowadzona w dniach 23 kwietnia 2018 r. i 14 czerwca 2018 r.
Na podstawie art. 146 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U.

z 2018 r. poz. 992 ze zm.) w kontroli uczestniczyt przedstawiciel Wydziatu Ochrony Srodowiska
Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Slaskiego.

Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Katowicach, pismem z dnia 13 lipca 2018 roku, znak:
IN.111.7021.20.2018.MW, przekazat ustalenia ww. kontroli, na podstawie ktérych stwierdzono,

ze zarzgdzajgcy przedmiotowym sktadowiskiem odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne, 1.
MPGK Sp. z 0.0. w Katowicach, spetnia wymagania wynikajgce z art. 146 ustawy o odpadach i jest
przygotowany do podjecia prac zwigzanych z zamknieciem kwatery nr 2 sektora | sktadowiska
odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Zwirowe;j.

Warunki prowadzenia procesu zamykania sktadowiska okresla rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skfadowisk odpadéw (Dz.U. z 2013r., poz. 523).

Zasady prowadzenia ewidencji odpadéw okresla rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
12 grudnia 2014r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw
(Dz. U. z 2014r., poz. 1973).

Strona przed wydaniem decyzji zgodnie z art. 10 § 1 kpa zostata powiadomiona o mozliwosci
wypowiedzenia sig w przedmiotowej sprawie. Spétka nie wniosta zadnych uwag w przedmiotowej
sprawie.

Na podstawie art. 129 ust.1 w zwigzku z art. 146 ust.2 wymienionej na wstepie ustawy o odpadach
organem wiasciwym do wydania zgody na zamkniecie przedmiotowego sktadowiska jest Marszatek
Wojewodztwa Slgskiego.

W toku prowadzonego postepowania nie wydano postanowienia o wytgczeniu z udostepniania danych
zawartych we wniosku.

W zwigzku z powyzszym oraz w oparciu o cytowane na wstepie przepisy orzeczono jak
w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Srodowiska w Warszawie za posrednictwem
Marszatka Wojewddztwa Slgskiego w Katowicach wniesione w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

(art. 127 §1i2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.).

Zgodnie z art.127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem



doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Przed uptywem terminu wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwotania
wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 112 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)).

Niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy z obowigzku uzyskania innych uzgodnien, decyzji,
pozwolen i zezwolen wymaganych odrebnymi przepisami.

Pobrano optate skarbowa w wysokosci 500 zt za wydanie wymaganej przepisami o ochronie srodowiska decyzji wyrazajacej zgode na zamknigcie
wydzielonej czesci sktadowiska [podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (tekst jednolity: Dz, U. z 2016 r., poz. 1827) -

cze$t | pkt 53 zatgcznika do ustawy].
Dowdd wpfaty z 4 grudnia 2017 r. przelanej na rachunek Nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111 Urzedu Miasta Katowice.

Otrzymuja:
1. MPGKSp.zo.0.
ul. Obroki 140, 40-833 Katowice

Do wiadomoscl:

1. Prezydent Miasta Katowice
ul. Miyriska 4, 40-098 Katowice,

2. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Katowicach
ul, Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice,

3. Gabinet Marszatka Wojewédztwa Slaskiego — Rejestr Decyzji

Referat srodowiskowych baz danych

5. 0S8.G0.a/a

»



