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Zalgcznik nr 4.4
Zadanie nr 4

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa i montaz fabrycznie nowych oraz oddanie zgodnie z przepisami, w
tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej pojemnikéw
potpodziemnych do odpadéw komunalnych o pojemnosciach: 1,5 m? 3,0 m? 5,0 m*® wykonanych z
polietylenu wysokiej gestosci HDPE z wkiadem workowym wyjmowanym za pomoca pojazdu z HDS.
Pojemniki muszg by¢ fabrycznie nowe i posiadaé certyfikat zgodnosci z normg EN 13071, 13071-1, 13071-
2, 13071-3, a producent zobowigzany jest posiadaé certyfikaty: ISO9001 oraz ISO14001 lub réwnowazne.
Opréznianie pojemnika nastgpuje poprzez podniesienie wkiadu pojazdem wyposazonym w HDS (system
jednohakowy - hak zwykly, bez dodatkowych glowic funkcyjnych) — poprzez otwarcie dolnej czedci
wktadu workowego.
Zamowienie obejmuje pojemniki poipodziemne przeznaczone do gromadzenia odpadéw komunalnych
zbieranych selektywnie (papier, plastik, szkto) oraz w uzupehieniu pojemniki do gromadzenia odpadéw
komunalnych zmieszanych o nastgpujacych pojemnosciach:
3.1. Pojemniki pétpodziemne przeznaczone na odpady szklane o pojemnosci: 1,5 m?; 3,0 m?
3.2. Pojemniki pétpodziemne przeznaczone na odpady plastikowe o pojemnosci: 1,5 m?; 3,0 m?; 5,0 m?
3.3. Pojemniki pStpodziemne przeznaczone na odpady typu papier o pojemnosci: 1,5 m?; 3,0 m?; 5,0 m?
3.4. Pojemniki pétpodziemne przeznaczone na odpady zmieszane o pojemnosei: 1,5 m?; 3,0 m?; 5,0 m?
W ramach zaméwienia przewiduje si¢ dostarczenie i montaz minimalnie 40 szt. oraz maksymalnie 75 szt.
pojemnikow.
Wykonawca na caly przedmiot zamdéwienia udziela petnej gwarancji na n/w okresy:

5.1. na prace montazowe - 36 miesiecy

5.2. napojemniki — 120 miesiecy

5.3. na wkiady workowe — 48 miesiecy
Naprawy gwarancyjne realizowane bgda w terminie nie dluzszym niz 7 dni od momentu zgloszenia
reklamacji.
Zamawiane pojemniki w czgsci nadziemnej musza byé wykonane w kolorystyce odpowiadajgcej przyjetym
standardom okreslajacym zbierana w nim frakcje:

7.1. papier — kolor niebieski;

7.2. metale i tworzywa sztuczne — kolor zo6lty;

7.3. szklo - kolor zielony;

7.4. odpady zmieszane komunalne — kolor czarny.
Zamawiajacy dopuszcza, aby w kolorystyce okreslonej w pkt. 7 byla wykonana tylko cze$¢ pojemnika taka
jak pokrywa gérna, klapa zamykajgca otwér wrzutowy pojemnika, tablica z opisem odpadu, jednakze
powierzchnia wymienionego elementu lub suma tych powierzchni musi stanowi¢ minimum 30 % catlej
zewngtrznej, widocznej po montazu czesci pojemnika.

. Jezeli w kolorystyce okreslonej w pkt 7 wykonana jest tylko czg$¢ pojemnika okreslona z pkt 8 to pozostata

cze$¢ nadziemna pojemnika musi byé w kolorze grafitowym.
Pojemniki o pojemnosci 5,0 m* muszg posiadaé co najmniej dwie klapy wrzutowe w pokrywie.

. Obudowa czgsci nadziemnej pojemnika — drewno kompozytowe lub materiat rOwnowazny (listwy pelne),

trwale zamocowane, w kolorze brazu.

Do obudowy okreslonej w pkt 8 musi by¢ trwale zamontowana tablica wykonana z tworzywa sztucznego
w kolorze odpowiadajagcym danej frakcji odpadéw. Tablica musi by¢ wykonana estetycznie i zawieraé
czytelny opis zbieranej w danym pojemniku frakcji odpadéw tj: METALE i TWORZYWA SZTUCZNE,
PAPIER, SZKLO, ODPADY ZMIESZANE oraz logo zamawiajacego i napis MPGK Katowice Sp. z o.0.
wraz z numerem tel. 32 35 87 611. Tablica montowana jest pod kazdym otworem wrzutowym pojemnika.
Wyglad tablicy wraz z wymiarami przedstawiono w punkcie 25 nin. opisu przedmiotu zamoéwienia.
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Tablica opisana w pkt 25 musi posiada¢ nastgpujace wymiary: wysokosé: 30 cm x diugosé: 70 cm
Pojemniki muszg by¢ fabrycznie nowe i posiada¢ certyfikat/deklaracje zgodnos$ci z normg EN 13071.
Kazdy pojemnik musi zosta¢ wyposazony w 2 szt. wkiadéw workowych (jeden zapasowy) wykonanych z
materiatu dostosowanego do rodzaju odpadéw z pelnym systemem oprdézniania.

Wkiady workowe na odpady zmieszane wyposazone musi by¢é w element zbierajgcy odcieki
i zapobiegajgcy przedostawaniu si¢ odciekéw do zbiornika gléwnego.

Pojemniki poélpodziemne muszg byé niepalne, odporne na dziatanie srodkéw chemicznych, jakie moga
znalez¢ si¢ w gromadzonych odpadach komunalnych, odporne na dzialanie promieni UV, czynnikéw
atmosferycznych, posiadaé zapach neutralny, wolny od zapachdéw $rodkdéw chemicznych.

Pojemniki pélpodziemne musza by¢ trwale przymocowane (zakotwione) do podtoza/gruntu w sposob
uniemozliwiajacy ich przypadkowe przemieszczenie przez wody deszczowe czy gruntowe.

Pojemniki montowane bedg w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiajacego.

Pojemniki montowane bedg w tzw. gniazdach obejmujgcych kazdorazowo uzgodniong przez
zamawiajgcego konfiguracje ilosciows i rodzajowa.

Wykonawca przygotowuje miejsce pod pojemniki wraz z wykopem, dokonuje ich posadowienia i
przygotowuje teren do jego ewentualnego wykonczenia przez wlasciciela terenu (poprzez wyréwnanie
gruntu wokoél posadowionych pojemnikdw).

Czeé¢ nadziemna pojemnika, po jego montazu nie moze wystawac nad poziom gruntu na wysokos¢ wigksza
niz 1,30 m.

W szczegblnych przypadkach zamawiajacy przewiduje, ze podziemna cze$é pojemnika nie moze byé
zaglebiona na wiecej niz 0,5 m ponizej poziomu gruntu. O sytuacjach takich wykonawca zostanie
powiadomiony przez zamawiajacego przed rozpoczg¢ciem prac zwigzanym z montazem konkretnego
pojemnika, wymagajacego takiego posadowienia.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem montazem oraz niezbgdnymi pracami zwigzanymi z

posadowieniem pojemnikow leza po stronie wykonawcy.

Zakonczenie montazu pojemnikow w poszczegélnych gniazdach musi nastapi¢ w ciggu 28 dni od
zgloszenia do realizacji danej lokalizacji przez zamawiajacego. Potwierdzeniem zakonczenia realizacji
danego gniazda pojemnikowego jest protokot zdawczo-odbiorczy podpisany przez uprawnionych
przedstawicieli obydwu Stron.

Projekt tablic na pojemnikach:
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