PN/8/2020
Zatacznik Nr 4
(pleczeé  wykonawcy)

Rok produkeji podwozia: vt irnnsen BOB s e reonsnan s
Rok produkeji zabudowy: L. 21021 |
Rodzaj pojazd bezpylny 3-osiowy
Hos¢ 1 szt
TYP/MARKA e

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZADANIE 1
1. Zaméwienie obejmuje wykonanie i dostawe fabrycznie = nowego samochodu
specjalistycznego  typu $mieciarka samochodowa o objetosci skrzyni tadunkowej min.
18 m3 z zurawiem samochodowym , z urzadzeniem do oprézniania pojemnikéw ( od 110
1do 1100 1) oraz pojemnikéw typu ,,dzwon ,, zasilanego gazem ziemnym CNG

2. Podstawowe parametry techniczne S$mieciarki stanowigcych przedmiot niniejszego
zamoOwienia.

2.1 Podwozie samochodowe ciezarowe

I
©

Potwierdzenie
Parametry techniczne bezwzglednie wymagane spetnienia
warunkow

Uktad napedowy 6x 2 z osia tylng wleczona skretng

Moc silnika pojazdu nie mniejsza niz 320 KM

Dopuszczalna masa catkowita 26.000 kg

Silnik 5 lub 6- cylindrowy spelniajacy wymagania EURO 6 zasilany gazem
ziemnym CNG

Zbiorniki paliwa CNG o pojemnosci min 800 litrow

Ztacze CNG NGV2 umozliwiajgce szybkie tankowanie

Zawieszenie przednie na resorach parabolicznych + stabilizator

Zawieszenie tylne pneumatyczne

Nosno$¢ przedniej osi min. 8 t

Nos$nos¢ mostu min. 11,5t - no$nosé¢ 3 osi min 7.5 t.

Most napedowy z blokadg mechanizmu réznicowego

3 0§ skretna— z ogumieniem pojedynczym

Rozstaw osi 1-2 4300 —-4500 mm

Przystawka odbioru mocy dopasowana do obstugi zabudowy

Uklad EBS zapobiegajgcy blokowaniu kot

Uktad przeciwposlizgowy ASR

Hamulce tarczowe na osiach tylnych i przednie;

Skrzynia biegdw automatyczna

Kabina krotka , 3 osobowa w kolorze biatym RAL 9010
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Kabina wyposazona w instalacje radiowg i antenowg oraz radio

21 Kierownica z lewej strony z regulowang kolumng kierownicza
22 Plyta zabezpieczajgca m .in. chlodnice oraz miske olejowa przed uszkodzeniem
23 Metalowe kratki zabezpieczajgce przednie i tylne lampy
24 Wyciszenie halasu do max 82 dB , wyciszenie silnika
25 Klimatyzacja z czynnikiem chtodniczym R134A
26 Pneumatyczny fotel kierowcy z zagiowkiem
27 Wyktadzina podtogi kabiny z tworzywa + dywaniki gumowe
28 Zewnetrzna ostona przeciwstoneczna szyby przedniej
29 Osuszacz powietrza, suchy filtr powietrza
30 | Zwrotnice wyposazone w punkty smarne
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31 Lusterka wsteczne podgrzewane (prawe i lewe) i regulowane elektrycznie

32 Lusterko kraweznikowe i rampowe

33 Skrzynka akumulatorowa z dwoma akumulatorami min 170 Ah — zamykana na
kluczyk

34 Reczny, gtéwny wytacznik pradu na zewngtrz pojazdu

35 Ogumienie 315/80 R 22,5 przystosowane do eksploatacji w trudnych warunkach

36 Kliny pod koto — 2 szt. zamontowane przy ramie pojazdu

37 Koto zapasowe dostarczone luzem z ogumieniem tozsamym z zastosowanym w
pojezdzie

38 Chlapacze standardowe

39 Przytacze elektryczne do zabudowy

40 Ogranicznik predkosci do 90 km/h

41 Centralny zamek z pilotem ; 2 elektrycznie sterowane szyby

42 Elektroniczny system nadzoru nad pojazdem umozliwiajacy pobieranie danych z
pojazdu : zuzycie paliwa w czasie jazdy, ilosé paliwa w czasie pracy przystawki
mocy, ilo$¢ wl. i wyl. przystawki mocy.

43 Tachograf cyfrowy z DTCO 4,0 z waing legalizacja i zgodny z EC

44 Gasnica min 5 kg zainstalowana na wieszaku wewnatrz kabiny

45 Trojkat ostrzegawczy

46 Podnosnik hydrauliczny dostosowany do pojazdu

47 Przewéd do pompowania két z  zaworem umozliwiajacym jego podlaczenie do
instalacji podwozia

48 Profesjonalny klucz do odkrecania kot

49 Skrzynka narzedziowa z zestawem narzedzi i zbiornik na wode do mycia rak
zamocowane przy ramie na zewnatrz kabiny

50 Komplet pokrowcdw na siedzenia

51 Lampa ostrzegawcza LED EP 2LW z blystnikami diuga w kolorze biatym z
napisem MPGK Katowice umieszczona na kabinie pojazdu

52 Lampy tylne typu LED zespolone

53 Lampy do jazdy dziennej LED zintegrowane z reflektorami

54 Gniazdo zapalniczki + dodatkowe gniazdo zasilajace o napieciu 12V, 18 A w kabinie

korzystajace z elektronicznego reduktora napiecia

2.2 Zabudowa

L.p.

Parametry techniczne bezwzglednie wymagane

Potwierdzenie
spetnienia
warunkow

1

Skrzynia tadunkowa o pojemnosci tadunkowej na odpady min. 18 m3.

Zabudowa skrzyniowa przystosowana do transportu odpadéw z duzg iloscia odciekow
,odpowiednie uszczelnienie catej zabudowy, zbiornik ze stali szlachetnej na odcieki
montowany pod zabudowa wraz z zaworem kulowym , podwyzszona burta przednia

Pojemnos¢ wanny zasypowej nie mniejsza niz 1,5 m3 , krawedz zasypu na wysokosci
max 1400 mm

Zwis tylny maksimum 2500 mm

Dno wanny zasypowej wykonane z jednego kawatka blachy trudnoscieralnej (granica
plastycznosci min. 1100 N/mm2), gr. min. 8§ mm, pozostate elementy odwioka z blachy
0 podwyzszonej odpornosci na scieranie o gr. min. 6 mm

Hydrauliczny — liniowy system ugniatania odpadéw

Minimalny stopien zaggszczenia 1 : 5 z mozliwoscia zmiany ciénienia (stopnia
zageszcezenia) w ukfadzie hydraulicznym, regulowanym na pulpicie w kabinie
kierowcy w kilku wariantach pracy (odpady komunalne, surowce wtérne i odpady
wielkogabarytowe)

10

Uniwersalny mechanizm oprézniajacy przystosowany do wspdtpracy z pojemnikami od
110 do 11001

11

Lej zasypowy uchylny przystosowany do oprézniania pojemnikéw typu ,.dzwon”

12

Mozliwosé pracy urzadzenia zatadowczego w cyklu zaladunku pojedynczego i
zatadunku automatycznego

13

Sterowanie reczne urzadzeniem zatadowczym




14 Czujniki sifownikéw prasy zgniatajacej umieszczone na zewnatrz odwloka

15 Uktad uwalniania zakleszczonych przedmiotow
Kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tylu pojazdu oraz monitor i glosnik

16 zamieszezone w kabinie kierowcy umozliwiajace komunikacje pomiedzy kierowcs i
fadowaczem

17 Wylaczniki bezpieczenistwa
Sterowanie urzadzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwloka

18 posiadajace funkcje natychmiastowego zatrzymania urzadzenia , bez mozliwosci
dokonczenia rozpoczetego cyklu pracy

19 Sterowanie plyta wypychajacg z obu stron skrzyni tadunkowej i z pulpitu
umieszczonego w kabinie kierowcy
Mozliwos¢ odezytu w  urzadzeniu odczytujacym liczby cykléw pracy: prasy

20 zageszczajacej, podnoszenia i opuszezania odwloka oraz czasu pracy pompy
hydraulicznej przez osoby nadzorujace prace obstugi

21 Mozliwosé wykonania przez kierowce autodiagnozy sprawnosci ukladu elektrycznego z
odczytem w kabinie na pulpicie pojazdu

2 Skfadane stopnie dla tadowaczy wraz czujnikami (jazda do przodu z predkoscia
maksymalng 30 km/h, jazda do tytu wykluczona)

23 Ostrzegawcze pasy odblaskowe na odwioku i kabinie kierowcy

24 Reflektor roboczy LED zamontowany na odwioku

25 Reflektory robocze LED umieszczone na przednich dolnych naroznikach zabudowy
Lampy ostrzegawcze LED LZP-LF z blystnikami 2 szt : jedna szt z przodu , druga

27 . .
szt z tylu zabudowy ( nie wystajace ponad obrys zabudowy )

2% Uchwyty do mocowania fopat i miotel montowane na nadbudowie wraz z fopatg i
miotig

2 Gasnica montowana na nadbudowie pojazdu

28 Podpory zabezpieczajgce dla prac konserwacyjnych klapy

29 Ostony anty rowerowe

30 Blotniki na tylne kota

31 Zabudowa gruntowana i lakierowana w kolorze biatym

32 Rama pomocnicza skrzyni tadunkowe;j jednolita na catej dtugosci

33 Skrzynia fadunkowa wykonana z blach o grubosci minimum 3 mm ze stali ST 52( lub
stali o wyzszej jakosci) wszystkie elementy skrzyni spawane spawem ciaglym

34 Podtoga skrzyni tadunkowej wykonana z blachy o grubosci min. 4 mm

35 Klapa (otwér ) w podtodze zabudowy umozliwiajacy dostep do skrzyni biegow
Prowadnice : - plyty wypychajacej wykonane z materiatu odpornego na $cieranie

36 grubosci 8 mm, - plyty zgniatajgcej grubosci min. 5 mm z materiatu odpornego na
scieranie
Nieprogresywny system automatycznego smarowania dwuliniowy, réwnolegly o
cisnieniu roboczym w systemie minimum 100 bar, System wyposazony w sterownik w

37 kabinie kierowcy z diodowym panelem informujgcym o poziomie smaru w zasobniku
pompy i spadku cisnienia w systemie .System smarowania obejmuje zabudowe oraz
Zzuraw samochodowy.

38 Zabudowa musi odpowiadaé odpowiednim obowigzujgcym dyrektywom i posiadaé CE,

parametry dotyczace skrzyni fadunkowej i wanny zatadowczej wg EN 1501 -1
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2.3 Zuraw samochodowy hydrauliczny
Zuraw hydrauliczny zamontowany za kabing samochodu

Zuraw fabrycznie nowy . rok produkcji 2020
Moment udzwigu min. 14,0 tm i wysiggu hydraulicznym min. 10,5 m

Udzwig :

- na wysiggu 10,3 m nie mniejszy niz 1300 kg
- na wysiegu 8,2 m nie mniejszy niz 1600 kg
- nawysiegu 6,3 m nie mniejszy niz 2150 kg
- na wysiegu 3,1 m nie mniejszy niz 4500 kg

———
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Kat obrotu Zzurawia min. 412 stopni

Trzy ramiona wysuwane hydraulicznie

Otwieracz do dzwonéw o udzwigu min. 1500 kg

Nogi podporowe wypierane hydraulicznie . wyposazone w uchylne podstawy

Dwie dodatkowe funkcje hydrauliczne do obstugi dodatkowego osprzetu

hydraulicznego zakorczone szybkozigczkami

Belki n6g podporowych wysuwane hydraulicznie

Nogi podporowe zurawia z mechanizmem obrotowym wspomaganym Sprezyng
gazowg. Rownoczesnie mozliwe dwie pozycje transportowe podpdr : pionowo w gore i
pionowo w dét.

Elektroniczny system zabezpieczenia przed przecigzeniem i kontroli pracy zurawia-
system automatycznej diagnostyki stanu poczatkowego zurawia po kazdorazowym

wlgczeniu

Pamigé wewngtrzng umozliwiajgca wykonanie okresowego raportu pracy zurawia .

Zawierajaca m.in.: intensywnos¢ pracy zurawia, okres pracy, liczba motogodzin

Mechanizm obrotu zurawia pracujacy w kapieli olejowej

Podstawa kolumny odlewana z mocowaniem zurawia do ramy pojazdu przez mostek

trojpunktowy

System sygnalizujacy $wietlnie i dzwigkowo w kabinie kierowcy nieprawidtowe

zlozenie zurawia i belek nég podporowych do pozyciji transportowej

Elektroniczny sygnalizator stopnia przeciazenia sitownikow

Liniowy system dopasowujacy udzwig zurawia wzgledem aktualnego stopnia
rozstawienia nog podporowych, umozliwiajacy réwniez wysuniecie belki noég
podporowych tylko z jednej strony auta i zapobiegajgcy utracie przez samochéd

stabilnosei

Mozliwa praca zurawia bez podpér wspartych w ziemie w zakresie umozliwiajacym
bezpieczng pracg po obnizeniu udzwigu. Obnizenie udzwigu w takiej sytuacji tylko
w strefach i w stopniu , ktéry jest konieczny do zachowania stabilnej pracy zurawia na

pojezdzie . Nie w catym zakresie obrotu.

Oswietlenie ostrzegawcze zamontowane na nogach podporowych zurawia informujace
operatora o stopniu obcigZenia zurawia oraz stanowiace obrys pojazdu podczas pracy po

zmierzchu
Zewngtrzny wyswietlacz kodow serwisowych

Sterowanie bezprzewodowe zurawiem proporcjonalne

Pilot bezprzewodowy wyposazony w informacje $wietlna stanu natadowania baterii.

stopnia obcigzenia zurawia , wytgcznik awaryjny, dodatkows baterie z tadowarkg

Otwieracz do pojemnikéw selektywnej zbiérki odpadow

Kolor zurawia czarny

Gwarancja producenta na 60 miesigcy obejmujaca jego konstrukcje nosna

Urzadzenie musi pochodzi¢ z seryjnej produkcji, nie dopuszcza si¢ prototypu ani
pierwszego urzadzenia z serii.
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3. Warunki dodatkowe :

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé sfinansowania przedmiotu zaméwienia przez
wybrang firme leasingowa.

Serwis zlokalizowany w promieniu max. 100 km od siedziby Zamawiajacego -
Katowice

Wykonawca przedstawi referencje dot. minimum dwéch dostaw wykonanych w
ciagu ostatnich 3 lat przed wszczgciem postepowania odpowiadajgcych charakterowi
niniejszego zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie przedmiotu zamoéwienia ktorego
parametry beda zgodne ze $wiadectwem homologacji.

Wykonawca dostarczy przedmiot zamdwienia do siedziby Zamawiajacego w terminie
maksimum 5 miesigcy od daty podpisania umowy. Za date odbioru rozumie si¢
protokolarne przekazanie Zamawiajacemu kompletnego pojazdu wraz z niezbgdnymi
dokumentami do rejestracji pojazdu.

Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty :

[—

ksigzka pojazdu
. dokumenty homologacyjne niezbgdne do zarejestrowania kompletnego pojazdu w
Wydziale Komunikacji

o

3 dokument potwierdzajacy rejestracje zbiornikéw w TDT
4 instrukcja obstugi pojazdu

5. ksigzka gwarancyjna pojazdu

6. ksigzka gwarancyjna zabudowy

7. Kkatalog czesci zamiennych podwozia
8. katalog czesci zamiennych zabudowy
9. instrukcja obstugi podwozia

10. instrukcja obstugi zabudowy

Wykonawca udzieli :

- na podwozie 24-miesigcznej pelnej gwarancji liczac od daty odbioru przedmiotu
zamowienia

- nazabudowg 36-miesigcznej pelnej gwarancji liczac od daty odbioru przedmiotu
zamodwienia

- na zuraw samochodowy 36-miesi¢cznej pelnej gwarancji liczac od daty odbioru
przedmiotu zamdwienia

Wykonawca przeszkoli nieodptatnie 2 ekipy wywozowe ( 2 kierowcow + 2 fadowaczy
w zakresie prawidfowej i bezpieczne] eksploatacjii obstugi pojazdéw

Wykonawca udziela zgode na montaz urzadzenia do monitorowania i lokalizacji
pojazdu w trakcie trwania gwarancji
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Zatacznik do Opisu przedmiotu zamdwienia

Zgodnie z zapisem w Szczegétowym opisie przedmiotu zamdwienia Zatacznik Nr 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 do SIWZ
pkt 3, w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z mozliwosci zawarcia przez Zamawiajacego z firma
leasingowg (Finansujgcym) umowy na sfinansowanie zakupu przedmiotu umowy ze é$rodkéw pochodzacych z
przyznanego leasingu, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu potwierdzone za zgodno$¢ z
oryginatem dokumenty wymienione w Szczegétowym opisie przedmiotu zamdéwienia (Zat. Nr 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,
4.5 do SIWZ) w punkcie 3 ,Warunki dodatkowe”, a oryginaty wraz z protokotem odbioru, o ktérym mowa w § 4
pkt.4 umowy bedacym Zatacznikiem Nr 5 do SIWZ przekazuje wskazanemu w umowie tréjstronnej
Finansujacemu {Leasingodawcy).

Zatgcznik do Opisu Przedmiotu Zamdwienia:
- Istotne postanowienia, ktdre wprowadzone zostana do: UMOWY TROJSTRONNE)J

Szczegotowe wymagania zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia zostaty okredlone W oo,
(wzorach umoéw dla danego zadania - istotnych postanowieniach umowy). Zatacznik do opisu przedmiotu
zamowienia

Istotne postanowienia, ktére wprowadzone zostana do: UMOWY TROJSTRONNE]

Dotyczy: Umowy dostawy (...nazwa srodka trwatego ...) dla Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej
S5p. z 0.0. zawartej pomiedzy Miejskim Przedsigbiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., a (Dostawca)
UMOWA zawarta w Katowicach w dniu ........c......... pomiedzy:

|. DOSTAWCA z siedzibg w..... ., ul .., zarejestrowany w Sadzie Rejonowym pod numerem KRS NIP REGON . kapitat
zakladowy (wptacony) zt, ktérego reprezentujg
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zwany dalej Dostawca,

Il. FINANSUJACY z siedzibg w ..., ul ., zarejestrowany w Sadzie Rejonowym .........pod numerem KRS ..NIP..
REGON. .............. , kapitat zaktadowy (wptacony) ...c...ccccceeeee... zt ktdrego reprezentuja:
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zwany dalej Finansujacym

1. Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., z siedzibg w Katowicach, ul. Obroki140, 40-833
Katowice, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Katowice-Wschdd w Katowicach Wydziat VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego do Rejestru Przedsiebiorcéw pod numerem KRS 0000107532, kapitat zaktadowy:
56780 600,00 zi, reprezentowanym przez:

1. Prezes Zarzadu -mgrinz. Andrzej Malara
2. Wiceprezes Zarzadu - mgr inz. Robert Potucha
zwana dalej Korzystajacym.
§1
1. Dostawca przenosi na Finansujgcego wtasnos¢ przedmiotu dostawy, wynikajacej z Umowy dostawy z dnia tj.
(..nazwa przedmiotu dostawy) zawartej pomiedzy Korzystajacym, a Dostawca, za$ Finansujacy ja nabywa za

zaptatg okreslona w Umowie dostawy ceny netto w KWocie .........cvcceeveenn, Zt { stownie: ... ztotych 00/100)
wraz z naleznym podatkiem VAT W KWOCIE v.cccvvveeees (SIOWRIEL v ztotych 00/100).
2. Finansujgcy odwiadcza, ze przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Dostawce bezpoérednio do

Korzystajacego zgodnie z Umowg dostawy z dnia....... Kopia umowy dostawy stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy.
3. Finansujacy dokona zaptaty kwoty okreslonej w ust. 1 na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na
fakturze. Podstawa wystawienia faktury bedzie protokét odbioru, wynikajacy z umowy dostawy przedmiotu
leasingu.



4, Korzystajacy zawrze z Finansujagcym umowe leasingowg w celu przekazania przedmiotu dostawy do
odpfatnego uzywania i pobierania pozytkdw na warunkach okredlonych w umowie o udzielenie linii leasingowe;]
oraz umowie leasingu.

§2
1. Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiajg, 2Ze warunki dostawy w
AR B s O A i nanrermmnes st e e e Numer Postepowania PN/8/2020:
a) szczegotowego przedmiotu umowy,
b) ceny,
c) terminu miejsca dostawy,
d) transportu,
e) nastepstw opoéznien dostaw,
f) gwarancji,
g) dokumentacji technicznej,
h) odbioru technicznego,
i) montazu, szkolenia i uruchomienia,

zostaty uzgodnione pomigdzy Dostawca, a Korzystajgcym w zataczonej umowie i pozostajg bez zmian, a
Finansujgcy je akceptuje.

2 W zakresie obowigzkdw Zamawiajgcego wynikajgcych z umowy dostawy nr ....... , Zawartej pomiedzy
Korzystajacym i Dostawca Finansujgcy przejmuje wytacznie obowigzek zaptaty ceny, uregulowany w § 1 ust. 13

niniejszej umowy.

3. Korzystajgcy przelews, a Dostawca wyraza zgodg na przejecie przez Finansujacego obowigzku, o ktérych
mowa w ust. 2.

§3
1. Finansujgcy upowaznia Korzystajacego do dochodzenia w stosunku do Dostawcy wszelkich praw z tytutu

gwarancji i rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu leasingu, z wyjatkiem uprawnienia do odstapienia przez
Finansujgcego od umowy z Dostawca.

2. Wszelkie roszczenia z tytutu gwarangcji i rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu leasingu moga

by¢ dochodzone przez Korzystajgcego wytacznie od Dostawcy.

2 Wszelkie koszty zwigzane z eksploatacjg przedmiotu leasingu po okresie gwarancji ponosi Korzystajacy.
§4

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstate w zwiazku z nig beda rozstrzygane
przez sad wiasciwy dla siedziby Korzystajacego.

§5
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

§6
Umowa niniejsza wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

FINANSUJACY KORZYSTAJACY DOSTAWCA



