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Zatgcznik Nr 4.1

(piecze¢¢ wykonawcy)

Rok produkeji podwozia: s 2020mnnmmas
Rok produkeji zabudowy: cervrerneren 20200,
Rodzaj pojazd hakowy z HIDS
Tlosé 1 szt
TEABARES =000 s

SZCZEGOEOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZADANIE 2

1. Zaméwienie obejmuje wykonanie i dostawe fabrycznie nowego samochodu
cigzarowego z zabudowa hakows i Zurawiem hydraulicznym do przewozu kontenerow
zgodnych z normg DIN 30722 i udzwigu minimum 20 ton.

1. Podstawowe parametry techniczne pojazdu stanowigcego przedmiot niniejszego
zamowienia.

2.1 Podwozie samochodowe cigzarowe

Potwierdzenie

L.p. Parametry techniczne bezwzglednie wymagane spetnienia
warunkow

Pojazd przystosowany do zabudowy urzadzenia hakowego o udZwigu minimum 20

2 ton, do zatadunku i przewozu konteneréw zgodnych =z norma DIN
30722,wyposazony w zuraw hydrauliczny.

1 Uktad napgdowy 6x 2 z osia tylng wleczona skretna

2 Moc silnika pojazdu nie mniejsza niz 320 KM

3 Dopuszczalna masa catkowita 26.000 kg

4 Silnik 5 lub 6- cylindrowy z wtryskiem spetniajacy wymagania EURO 6 zasilany
gazem ziemnym CNG

5 Zbiorniki paliwa CNG o pojemnosci min 800 litréw

6 Ztacze CNG NGV2 umozliwiajace szybkie tankowanie

7 Zawieszenie przednie na resorach parabolicznych + stabilizator

8 Zawieszenie tylne pneumatyczne

9 Nosno$¢ przedniej osi min. 8 t

10 Nosnos$¢ mostu min. 11,5t - no$nos$¢ 3 osi min 7,5 t.

11 Most napedowy z blokada mechanizmu réznicowego

12 3 0§ skretna— z ogumieniem pojedynczym

13 Rozstaw osi 1-2 5000 — 5500 mm

14 Przystawka odbioru mocy dopasowana do obstugi zabudowy

15 Uktad EBS zapobiegajacy blokowaniu kot

16 Uktad przeciwposlizgowy ASR

17 Hamulce tarczowe na osiach tylnych i przedniej

18 Skrzynia biegéw automatyczna

19 Kabina krotka , 3 osobowa w kolorze biatym

20 Szyba tylna w kabinie

21 Kabina wyposazona w instalacje¢ radiows i antenowg oraz radio

22 Kierownica z lewej strony z regulowana kolumna kierownicza

23 Plyta zabezpieczajgca m.in. chtodnice oraz miske olejowa przed uszkodzeniem

24 Metalowe kratki zabezpieczajace przednie i tylne lampy

25 Wyciszenie hatasu do max 82 dB , wyciszenie silnika

26 Klimatyzacja z czynnikiem chtodniczym R134A

s




27 Pneumatyczny fotel kierowcy z zagtdwkiem
28 Wykiadzina podiogi kabiny z tworzywa + dywaniki gumowe
29 Zewnetrzna osfona przeciwstoneczna szyby przedniej
Kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tylu pojazdu oraz monitor i glosnik
30 zamieszczone w kabinie kierowcy umozliwiajace komunikacje pomiedzy kierowcg i
obstuga
31 Centralne smarowanie catego pojazdu wraz z zabudowa
32 | Zwrotnice wyposazone w punkty smarne
33 Lusterka wsteczne podgrzewane (prawe i lewe) i regulowane elektrycznie
34 Lusterko kraweznikowe i rampowe
35 Skrzynka akumulatorowa z dwoma akumulatorami min 170 Ah — zamykana na
kluezyk
36 Reczny wylgcznik pradu na zewnatrz pojazdu
37 Ogumienie 315/80 R 22,5 przystosowane do eksploatacji w trudnych warunkach
38 Klin pod koto — 2 szt. zamontowane przy ramie pojazdu
39 Koto zapasowe dostarczone luzem z ogumieniem tozsamym z zamontowanym
fabrycznie
40 Chlapacze standardowe
41 Przylacze elektryczne do zabudowy
42 Ogranicznik predkosci do 90 km/h
43 Centralny zamek z pilotem ; 2 elektrycznie sterowane szyby
44 Elektroniczny system nadzoru nad pojazdem umozliwiajacy pobieranie danych z
pojazdu : zuzycie paliwa w czasie jazdy, ilo§¢ paliwa w czasie pracy przystawki
mocy, ilos¢ wl. iwyl. przystawki mocy.
45 Sygnat ostrzegawczy przy biegu wstecznym
46 Tachograf cyfrowy z DTCO 4,0 z wazna legalizacja i zgodny z EC
47 Gasnica min 5 kg zainstalowana na wieszaku wewnatrz kabiny
48 Tréjkat ostrzegawczy
49 Podnos$nik hydrauliczny dostosowany do pojazdu
50 Przewéd do pompowania két z zaworem umozliwiajgcym jego podtaczenie do
instalacji podwozia
51 Profesjonalny klucz do odkrecania két
52 Skrzynka narzedziowa z wyposazeniem i zbiornik na wode do mycia rak
zamocowane przy ramie na zewnatrz kabiny
33 Komplet pokrowcdw na siedzenia
54 Lampa ostrzegawcza LED EP 2LW z bfystnikami dtuga w kolorze biatym z
napisem MPGK Katowice umieszczona na kabinie pojazdu
55 Lampy tylne typu LED zespolone
56 Lampy do jazdy dziennej LED zintegrowane z reflektorami
57 Gniazdo zapalniczki + dodatkowe gniazdo zasilajace o napieciu 12V, 18 A w kabinie
korzystajace z elektronicznego reduktora napiecia
.2 Zabudowa - urzgdzenie hakowe
| Mocowanie state. z mozliwoscia demontazu (bez uzycia palnika) zintegrowane z
uktadami samochodu odpowiedzialnymi za jego obstuge
2 Udzwig nie mniej niz 20 ton
3 Przystosowane do obstugi kontenerow o dtugosci od 4,5 m do 6,9 m wykonanych
wg normy DIN 30722
4 Minimum dwa sitowniki hydrauliczne ramy posredniej urzgdzenia hakowego
5 Grawitacyjna blokada zaczepu ucha kontenera
6 Sterowanie hakiem z kabiny kierowcy za pomocg panelu sterowniczego
zamocowanego na przewodzie z mozliwoscig obstugi na zewnatrz z poziomu gruntu
7 Kompletna instalacja hydrauliczna
8 Dodatkowe sterowanie urzadzeniem z zewnatrz bezposrednio na rozdzielaczu

gldwnym




Panel sterowniczy informujacy o zabezpieczeniu blokad i potozenia ramy hakowca
do pozycji transportowej, wyposazony w wyswietlacz diagnostyczny

10

Uktad czujnikdéw uniemozliwiajgcych wykonanie nieprawidlowego ruchu
urzadzenia hakowego

11

Hydrauliczna, wewnetrzna lub zewnetrzna, blokada kontenera

12

Funkcja wydluzajaca zywotno$¢ urzgdzenia poprzez automatyczny przesuw
kontenera na uniesionym ramieniu w celu wyeliminowania tarcia kontenera o rame.

13

Fabryczna instalacja do montazu rolki podporowej

14

Rolka podporowa

15

Hydrauliczna, automatyczna blokada zawieszenia podwozia w czasie zatadunku i
roztadunku kontenera realizowana przez sitowniki blokady resoréw

16

Maksymalnie dwie rolki giéwne prowadzace na koncu ramy

17

Zbiornik oleju o pojemnosci min 50 litréw, wyposazony w filtr

18

Konstrukcja hakowca zabezpieczona antykorozyjnie

19

Urzadzenie lakierowane fabrycznie; kolor czarny

20

Gasnica GP6X mocowana w plastykowym uchwycie przy zabudowie.

23 Zuraw sam ochodowy hydrauliczny

Zuraw hydrauliczny zamontowany za kabing samochodu

Zuraw fabrycznie nowy , rok produkcji 2020

Moment udzwigu min. 14,0 tm i wysiggu hydraulicznym min. 10,5 m

~lwe

Udzwig :

- nawysiegu 10,3 m nie mniejszy niz 1300 kg
- nawysiegu 8.2 m nie mnigjszy niz 1600 kg
- na wysiggu 6.3 m nie mniejszy niz 2150 kg
- nawysiggu 3,1 m nie mniejszy niz 4500 kg

Kat obrotu zurawia min. 412 stopni

Trzy ramiona wysuwane hydraulicznie

Otwieracz do dzwondw o udzwigu min. 1500 kg

Nogi podporowe wypierane hydraulicznie , wyposazone w uchylne podstawy

Dwie dodatkowe funkcje hydrauliczne do obstugi dodatkowego osprzetu
hydraulicznego zakonczone szybkozigczkami

Belki noég podporowych wysuwane hydraulicznie

Nogi podporowe zurawia z mechanizmem obrotowym wspomaganym sprezyna
gazowa. Réwnoczesnie mozliwe dwie pozycje transportowe podpdr : pionowo w gore i
pionowo w dot.

10

Elektroniczny system zabezpieczenia przed przecigzeniem i kontroli pracy Zzurawia-
system automatycznej diagnostyki stanu poczatkowego zurawia po kazdorazowym
wiaczeniu

11

Pamigé wewnetrzng umozliwiajaca wykonanie okresowego raportu pracy zurawia .
Zawierajgca m.in.: intensywno$¢ pracy zurawiem, okres pracy, liczba motogodzin

12

Mechanizm obrotu Zzurawia pracujacy w kapieli olejowej

13

Podstawa kolumny odlewana z mocowaniem zurawia do ramy pojazdu przez mostek
tréjpunktowy

14

System sygnalizujacy swietlnie i dzwigkowo w kabinie kierowcy nieprawidtowe
ztozenie zurawia i belek nég podporowych do pozycji transportowej

15

Elektroniczny sygnalizator stopnia przecigzenia sitownikow




16  |Liniowy system dopasowujacy udzwig zurawia wzgledem aktualnego stopnia
rozstawienia n6g podporowych, umozliwiajacy rowniez wysuniecie belki nog
podporowych tylko z jednej strony auta i zapobiegajacy utracie przez samochdd
stabilnosci

17 |Mozliwa praca zurawia bez podpdr wspartych w ziemie w zakresie umozliwiajgcym
bezpieczng pracg po obnizeniu udzwigu. Obnizenie udZwigu w takiej sytuacji tylko
w strefach i w stopniu , ktéry jest konieczny do zachowania stabilnej pracy zurawia na
pojezdzie . Nie koniecznie w calym zakresie obrotu.

18 | Oswietlenie ostrzegawcze zamontowane na nogach podporowych zurawia informujgce
operatora o stopniu obcigZenia zurawia oraz stanowigce obrys pojazdu podczas pracy po
zmierzchu

19 | Zewnetrzny wyswietlacz koddéw serwisowych

20  |Sterowanie bezprzewodowe zurawiem proporcjonalne

21 |Pilot bezprzewodowy wyposazony w informacje $wietlna stanu nafadowania baterii,
stopnia obcigzenia zurawia , wylacznik awaryjny, dodatkowa baterie z tadowarka

22 |Otwieracz do pojemnikéw selektywnej zbiorki odpadéw

23  |Kolor zurawia czarny

24 |Gwarancja producenta na 60 miesiecy obejmujaca jego konstrukcje nosna

25 |Urzadzenie musi pochodzi¢ z seryjnej produkcji, nie dopuszcza sig prototypu ani

pierwszego urzadzenia z serii.

3. Warunki dodatkowe :

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ sfinansowania przedmiotu zamowienia przez
wybrang firme leasingowa.

Serwis zlokalizowany w promieniu max. 100 km od siedziby Zamawiajgcego -
Katowice

Wykonawca przedstawi referencje dot. minimum dwdch dostaw wykonanych w ciggu
ostatnich 3 lat przed wszczeciem postgpowania odpowiadajgcych charakterowi
niniejszego zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie przedmiotu zamodwienia ktérego
parametry bedg zgodne ze swiadectwem homologacji.

Wykonawca dostarczy przedmiot zamowienia do siedziby Zamawiajacego w terminie
maksimum 5 miesigccy od daty podpisania umowy. Za date odbioru rozumie sie
protokolarne przekazanie Zamawiajagcemu kompletnego pojazdu wraz z niezbednymi
dokumentami do rejestracji pojazdu.

Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty :

1. ksiazka pojazdu

2. dokumenty homologacyjne niezbedne do zarejestrowania kompletnego pojazdu w
Wydziale Komunikacji

dokument potwierdzajacy rejestracje zbiornikow w TDT

instrukcja obstugi pojazdu

ksigzka gwarancyjna pojazdu

ksigzka gwarancyjna zabudowy

katalog czgsci zamiennych podwozia

katalog czesci zamiennych zabudowy

instrukcja obstugi podwozia
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10. instrukcja obstugi zabudowy

Wykonawca udzieli :

- na podwozie 24-miesigczne]j petnej gwarancji liczac od daty odbioru przedmiotu
zamowienia

- na zabudowe 36-miesigcznej pefnej gwarancji liczac od daty odbioru przedmiotu
zamoOwienia

- na zuraw samochodowy 36-miesigcznej petnej gwarancji liczac od daty odbioru
przedmiotu zamdwienia

Wykonawca przeszkoli nieodptatnie 2 ekipy wywozowe ( 2 kierowcdw + 2 tadowaczy
w zakresie prawidlowej i bezpiecznej eksploatacji i obstugi pojazdow

Wykonawca udziela zgode na montaz urzadzenia do monitorowania i lokalizacji
pojazdu w trakcie trwania gwarancji
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Zatacznik do Opisu przedmiotu zamdéwienia

Zgodnie z zapisem w Szczegdtowym opisie przedmiotu zamdwienia Zatacznik Nr 4, 4.1,4.2, 4.3, 4.4, 4.5 do SIWZ
pkt 3, w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z mozliwosci zawarcia przez Zamawiajacego z firma
leasingowa (Finansujagcym) umowy na sfinansowanie zakupu przedmiotu umowy ze srodkdow pochodzacych z
przyznanego leasingu, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu potwierdzone za zgodnosé z
oryginatem dokumenty wymienione w Szczegdtowym opisie przedmiotu zamodwienia (Zat. Nr 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,
4.5 do SIWZ) w punkcie 3 ,Warunki dodatkowe”, a oryginaty wraz z protokotem odbioru, o ktorym mowa w § 4
pkt.4 umowy bedacym Zatgcznikiem Nr 5 do SIWZ przekazuje wskazanemu w umowie tréjstronnej
Finansujgcemu (Leasingodawcy).

Zatacznik do Opisu Przedmiotu Zamdwienia:
- Istotne postanowienia, ktére wprowadzone zostana do: UMOWY TROJSTRONNE]

Szczegdtowe wymagania zwigzane z realizacjg przedmiotu zamodwienia zostaty okreslone w ..............
(wzorach umodw dla danego zadania - istotnych postanowieniach umowy). Zatgcznik do opisu przedmlotu
zamowienia

Istotne postanowienia, ktére wprowadzone zostang do: UMOWY TROJSTRONNEI

Dotyczy: Umowy dostawy (....nazwa srodka trwatego ...) dla Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. zawartej pomiedzy Miejskim Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., a (Dostawca)
UMOWA zawarta w Katowicach w dniu ................. pomiedzy:

|. DOSTAWCA z siedzibg w..... ., ul .., zarejestrowany w Sadzie Rejonowym pod numerem KRS NIP REGON . kapitat
zaktadowy (wptacony) zt, ktorego reprezentujg

zwany dalej Dostawca,

Il. FINANSUJACY z siedzibg w ...., ul ., zarejestrowany w Sadzie Rejonowym ........pod numerem KRS ..NIP..
2 S(C{ ] 1 [— , kapitat zaktadowy (wptacony) .................zt ktérego reprezentuja:

1.

2.

zwany dalej Finansujgcym

IIl. Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., z siedzibg w Katowicach, ul. Obroki140, 40-833
Katowice, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Katowice-Wschdd w Katowicach Wydziat VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego do Rejestru Przedsiebiorcdw pod numerem KRS 0000107532, kapitat zaktadowy:
56780 600,00 zt, reprezentowanym przez:

1. Prezes Zarzadu - mgr inz. Andrzej Malara
2. Wiceprezes Zarzadu - mgr inz. Robert Potucha
zwana dalej Korzystajgcym.

§1
1. Dostawca przenosi na Finansujacego wtasnos¢ przedmiotu dostawy, wynikajgcej z Umowy dostawy z dnia tj.
(..nazwa przedmiotu dostawy) zawartej pomiedzy Korzystajacym, a Dostawcg, zas Finansujacy jg nabywa za
zaptate okreslong w Umowie dostawy ceny netto w Kwocie .....coeveecevcenenne. Zt ( stownie: ..............ztotych 00/100)
wraz z naleznym podatkiem VAT w kwocie ...... e [STOWNIEI e e ztotych 00/100).
2. Finansujacy odwiadcza, ze przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Dostawce bezposrednio do
Korzystajacego zgodnie z Umowa dostawy z dnia....... Kopia umowy dostawy stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej
umowy.
3, Finansujgcy dokona zaptaty kwoty okreslonej w ust. 1 na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na
fakturze. Podstawg wystawienia faktury bedzie protokdt odbioru, wynikajacy z umowy dostawy przedmiotu
leasingu.



4, Korzystajgcy zawrze z Finansujgcym umowe leasingowg w celu przekazania przedmiotu dostawy do
odptatnego uzywania i pobierania poiytkéw na warunkach okreslonych w umowie o udzielenie linii leasingowej
oraz umowie leasingu.

§2
1. Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiaja, e warunki dostawy w
T Numer Postepowania PN/8/2020:
a) szczegolowego przedmiotu umowy,
b) ceny,
c) terminu miejsca dostawy,
d) transportu,
e) nastepstw opozinien dostaw,
f) gwarancji,
g) dokumentacji technicznej,
h) odbioru technicznego,
i) montazu, szkolenia i uruchomienia,

zostaty uzgodnione pomiedzy Dostawcg, a Korzystajgcym w zatgczonej umowie i pozostajg bez zmian, a
Finansujgcy je akceptuje.

2. W zakresie obowigzkéw Zamawiajgcego wynikajacych z umowy dostawy nr ... , zawartej pomiedzy
Korzystajgcym i Dostawca Finansujacy przejmuje wytacznie obowigzek zaptaty ceny, uregulowany w § 1ust, 13

niniejszej umowy.

3. Korzystajacy przelewa, a Dostawca wyraia zgode na przejecie przez Finansujacego obowigzku, o ktdérych
mowa w ust. 2.

§3
1. Finansujgcy upowainia Korzystajgcego do dochodzenia w stosunku do Dostawcy wszelkich praw z tytutu

gwarancji i rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu leasingu, z wyjatkiem uprawnienia do odstapienia przez
Finansujgcego od umowy z Dostawcg.

2. Wszelkie roszczenia z tytutu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu leasingu moga

by¢ dochodzone przez Korzystajgcego wytacznie od Dostawcy.

3. Wszelkie koszty zwigzane z eksploatacja przedmiotu leasingu po okresie gwarancji ponosi Korzystajacy.
§4

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstate w zwigzku z nig bedg rozstrzygane
przez sad wtasciwy dla siedziby Korzystajgcego.

§5
Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

§6

Umowa niniejsza wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

FINANSUJACY KORZYSTAJACY DOSTAWCA



